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Sala zabiegowa nr 1/73
AKADEMIA MEDYCZNA WROCLAW
ul. Borowska 213
Obliczenia grubosci dodatkowych oston przed promieniowaniem

1.0. Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania sg obliczenia oston statych przed
promieniowaniem X dla pomieszczenia zabiegowego (nr sali 1/73) w
budynku A Akademii Medycznej we Wroctawiu, przy ul. Borowskiej
213. Wykonanie obliczern jest zwigzane Z adaptacja istniejacego
pomieszczenia dla potrzeb aparatury rentgenowskiej, stosowanej w
celach diagnostycznych podczas zabiegéw. Sala zabiegowa wchodzi
w sktad pomieszczen Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogolnej i
Transplantacyjnej.

Na podstawie obliczen ustalone zostanag réwniez pozostate
warunki ochrony radiologicznej, W odniesieniu  do dziatan

organizacyjnych oraz stosowania oston indywidualnych.

Obliczenia stanowia integralna cze$¢ dokumentacji technicznej,
niezbedng w celu okreélenia rozktadu mocy dawki promieniowania X
oraz uzyskania zezwolenia na dziatalnoé¢ zwiazang ze stosowaniem

aparatury rtg. do celéw diagnostycznych.

Do obliczen oston statych przed przenikaniem promieniowania

jonizujacego wykorzystano dane:
m zawarte na rysunkach projektowych,

m zawarte w dokumentacji technicznej montowanej aparatury

rentgenowskiej,

m otrzymane w biurze projektowym (W szczegoOlnosci dotyczy
informacji w  sprawie materiatéw,  konstrukcji i grubosci

poszczegolnych scian i stropow).

Ponadto w celu dokonania obliczen postuzono sie metoda
symulacji rzeczywistego obcigzenia aparatury rentgenowskiej,
przyjmujac dane dla podobnych obiektow w  petni juz

eksploatowanych.
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2.0. Opis pomieszczenia sali zabiegowej:

Pomieszczenie sali zabiegowej 1/73, w ktorej bedzie
stosowany aparat rentgenowski znajduje sie na parterze budynku A
Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogolnej i Transplantacyjnej AM we
Wroctawiu, przy ul. Borowskiej.

Powierzchnia pracowni wynosi ok. 29 m2.  Wysokosc¢
pomieszczenia - 3,1 m.

Bezposrednie sasiedztwo pracowni stanowiq nastepujace

pomieszczenia:
W poziomie:
m Strona zewnetrzna,
m Sterownia sali angiograficznej 1/72,
m Korytarz,
B Sala chorych 4t.,
Od gory:
m Sale chorych,
Od dofu:
m Komunikacja.

W sali bedzie stosowany aparat rentgenowski na podwoziu
jezdnym z ustalonymi miejscami pracy lampy rtg. Aparat bedzie
pracowat zarOwno Ww opcji do przeéwietlen jak i grafii cyfrowej.
Badania i zabiegi beda wykonywane pacjentom na stole operacyjnym

(zabiegowym).

Istniejace sciany wewnetrzne sali zabiegowej sa wykonane W

technologii GK na stalowych stelazach, na grubos¢ podana w arkuszu
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1, na koncu opracowania. Sciany zewngtrzne wykonano z materiatow

konstrukcyjnych na bazie bloczkéw gazobetonowych Hebel 30 cm.

. Stropy sali sq betonowe monolityczne, o efektywnej grubosci warstw

litych wynoszacej min. 30 cm.

3.0. Aparatura rentgenowska oraz jej zastosowanie.

W sali bedzie stosowany do celéw medycznych aparat

rentgenowski  typu Ziehm 8000 firmy Ziehm Imaging GmbH na

podwoziu jezdnym.

Ustawienie aparatu bedzie zgodne z zataczonym szkicem.

Przyszty uzytkownik zostat poinformowany O koniecznosci

uzyskania od wiaéciwego Inspektora Sanitarnego zezwolenia na

stosowanie aparatury rtg. a w dalszej kolejnosci — na swiadczenie

ustug zdrowotnych zwigzanych ze stosowaniem w/w aparatury rtg.

Przewiduje sie nastgpujace obcigzenie aparatury rentgenowskiej :

Maks. Kierunek padania
parametry | ©2aS pracy wigzki gtowne]
Typ aparatu eksSpozycl) |amé)iy rl’ig W promieniowania w
rtg. kV | mA : ca)‘(gjm , | stosunku do catkowitej
Y8 liczby badan.
— pionowo w_dot
Zestaw 110 | 7;5 1 godz. Wiazka gtdwna nie
jezdny z oddziatuje bezposrednio na
ramieniem C ostony, w niektorych
Ziehm sytuacjach stosuje sig
Imaging projekcje katowa
L (skopia)

Tygodniowe czasy napromieniowania scian i stropéw przewiduje

nastepujacych proporcjach:
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Tygodniowy czas pracy Tygodniowy czas
-, lampy rentgenowskiej obciazenia ostony wiazka
;TE Zewzrvi;igj Wyliczony z | Przyjety do gtéwna promieniowania
g zatozen obliczen rtg.
Zestaw jezdny z 1 godz 1 godz Wigzka gtéwna nie
ramieniem C oddziatuje bezposrednio
Ziehm Imaging na ostony, w niektorych
(skopia) sytuacjach stosuje si€
projekcje katowa

Ustawienie aparatury bedzie zgodne z zataczonym rysunkiem.
4.0. Czas pracy personelu.

Wg zaszeregowania dla okreélonej grupy zawodowej.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami - pracownicy dziatéw
rentgenodiagnostyki posiadajg skréocony wymiar czasu pracy

wynoszacy 5 godzin na dobe.
5.0. Przepisy prawne.

Przy  obliczaniu oston statych  przed przenikaniem
promieniowania jonizujacego maja zastosowanie nastepujace

przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo Atomowe z dn. 25 listopada 2000 r. z p6zn. zmianami.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
dawek granicznych promieniowania jonizujacego : Dz. U. nr 20, poz.
168 z dn. 3 lutego 2005 r.

3. Rozporzadzenie R.M. z dn. 27 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dokumentéw wymaganych przy sktadaniu
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z

narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujacego albo przy
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zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz. Ust. Nr 98, poz. 981, z
dn. 1 maja 2004 r )

4..Rozporza~dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. roku w
sprawie warunkéw  bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej { Dz V. 51
z 2011 r. poz. 265),

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w
sprawie szczegoOtowych warunkow bezpiecznej pracy Z urzadzeniami

radiologicznymi (Dz. U. nr 180 z 5 pazdziernika 2006 r., poz. 1325).

6. PN - 86/1 - 80001, Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem

X i gamma.

7. PN - 74/) - 01003, Technika Jadrowa (arkusze dotyczace pracowni

rentgenowskich).
6.0. Dawki graniczne.

Dawki graniczne dla populacji nie narazonych na
promieniowanie z tytutu wykonywania pracy zawodowej oraz dla
0séb zawodowo narazonych okreslaja przepisy krajowe wymienione
w punkcie 5.0. W tabeli przedstawiono ré6zne wartoéci dawek

granicznych w zaleznoéci od przyjetych dokumentow:

Nazwa dokumentu Dawka graniczna dla | Dawka graniczna dla
0sOb zawodowo og6tu ludnosci z
narazonych na tytutu przebywania w
promieniowanie sasiedztwie zrodet

promieniotwoérczych

Rozp. Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2005 r.

w spr. dawek 0.4 mSv/tydzien 0.02 mSv/tydzien
. granicznych prom.

jonizujacego
Rozp. MZ z dnia 21
sierpnia 2006 roku(Dz.
U. nr 180 z 2006 r. poz.
1325),821i 3

0.01 mSv/tydzien
0.06 mSv/tydzien |(oraz 0,002 mSv/tydz

(dot. pom. pracowni) w odniesieniu do

mieszkan)
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Do obliczen przyjeto nastepujace wartoéci dawek granicznych:
" m dla oséb narazonych zawodowo - 0.06 mSv/tydzien
m dla oséb z pozostatej populacji- 0.002 mSv/ tydzien

7.0. Rodzaj materiatow stosowanych na ostony przed

promieniowaniem rentgenowskim.

Projektuje sie wykonanie écian sali stanowiacych ostony state
przed przenikaniem promieniowania z materiatdéw stanowiacych
odpowiedni réwnowaznik otowiu. Definiujac grubo$¢ materiatu
ostonnego  planuje sie uwzgledni¢ réwnowaznik otowiu znajdujacy
sie w $cianach sali a takze dodatkowa warstwe otowiu, wynikajaca z
obliczen. W szczegolnoéci — biorac pod uwage okreélong specyfike
pracy - ochronie podlegaja réwniez pracownicy przebywajacy
bezposrednio w sali zabiegowej, przy pracujacej lampie rtg. Zgodnie z
dostarczonym opisem, na sali podczas badan rtg. oprécz pacjenta
bedzie przebywat lekarz (lub zespdt lekarzy) i pielegniarka (lub
zesp6t pielegniarek).

8.0. Obliczenia oston statych (oznaczenia).

Przy obliczeniach  oston statych  zastosowano nastepujace

oznaczenia:

t - czas narazenia na promieniowanie w ciggu tygodnia:
t=T*U* &

w ktorym:

T - wspotczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi

w ostanianym miejscu,

U - wspotczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo skierowania

uzytecznej wiazki promieniowania w kierunku obliczonej ostony,
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t, - maksymalny czas pracy zrédta promieniowania w ciagu tygodnia

na jednej zmianie, s, min lub h.

D - graniczna dawka dopuszczalna promieniowania dla odpowiednie]
kategorii narazenia podana w obowigzujacych przepisach. Wynosi

ona:
0.006 cGy/tydz. dla os6b zawodowo narazonych na promieniowanie,

0.0002 cGy/tydz. dla os6b narazonych na promieniowanie z tytutu
przebywania w poblizu zrédet promieniowania jonizujacego.

D, - moc dawki w odlegtosci 1 m od ogniska lampy rtg przeliczona

dla pradu anodowego 1 mA w: cGy * min™* * m* * mA™,

I - nominalne napiecie pradu anodowego w mA,

| - najmniejsza odlegtos¢ od zrédta do ostanianego miejsca, m.,
k - krotnoé¢ ostabienia promieniowania po przejsciu przez ostong

c; - zredukowana moc dawki dla oston przed przenikaniem
promieniowania rozproszonego przez wodeg lub tkanke w cGy * h! *

m? * mA?,

c, - zredukowana moc dawki dla oston przed promieniowaniem

rozproszonym przez beton lub cegte,

f - odlegto$¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od ogniska

lampy rtg w metrach,

s - rzut powierzchni przedmiotu rozpraszajacego na ktorg pada

promieniowanie, na

ptaszczyzne  prostopadta  do kierunku wigzki pierwotnej

promieniowania, w odlegtosci f w m?

Krotnoé¢ ostabiania promieniowania pierwotnego przez ostong

oblicza sie ze wzoru:
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D, *I*
=0 T "X

p*rr 7

Przy obliczaniu oston przed promieniowaniem rozproszonym stosuje

sie wzory:
a) dla promieniowania rozproszonego przez wode lub tkanke:

_DOI1
Y= el

b) dla promieniowania rozproszonego przez beton lub cegte:

__DOIEOf

g, =

tefes

Ponadto do okreélenia grubosci ostony zastosowano wykresy i tablice
zawarte w PN - 86/] - 80001.
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Rys. 1. Szkic do obliczen OR dla sali zabiegowej 1/73, blok A,
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CcZESC OBLICZENIOWA

- Powierzchnia przedmiotu rozpraszajacego, na ktory pada
promieniowanie rentgenowskie, m?

Dla aparatu z ramieniem ,C"

x=05m
y=0,3m
f= 1.9 M
X=09m
S = 0,81 m?
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AKADEMIA MEDYCZNA WROCLAW

Sala zabiegowa nr 1/73

ul. Borowska 213

Obliczenia grubosci dodatkowych oston przed promieniowaniem

Grubosci dodatkowych oston:

Szczegbélowe  wyliczenia

wraz

z przyjetymi

zalozeniami zamieszczono kolejno w arkuszach

kalkulacyjnych w czesci koncowej opracowania

9.0. Zatozenia do obliczen:

Wielkosc¢:

Wartos¢ przyjeta

obliczen:

do

Dodatkowe zatozenia:

t: czas narazenia (wg.

zaleznosci: t=TxUxtg

Dla prom. rozpr. 0,25h
(skopia)

Przy zat:

T= 0,25 (pkt.2.3 PN)
U= 1 (pkt.2.3 PN)
to= 1 h (skopia)

s: rzut powierzchni przedmiotu
rozpraszajacego, na ktéra pada
promieniowanie, na ptaszczyzne
prostopadia do kierunku wigzki
pierwotnej w odlegtosci f, m?

0,81

Zgodnie z pkt. 9.1.

czesci obliczeniowej

D# moc dawki w odlegtoscil m
od ogniska lampy przeliczona dla
pradu anodowego 1 mA,
cGyxmin‘xm?xmA™

0,95

dla filtracji 2 mm Al.,
wg. tabl. 3 PN

|,i — podano w arkuszach
kalkulacyjnych

skopia 7,5 mA

y: wspotczynnik ostabiania
osrodka

przy wariancie pesymistycznym, ze
wzgledu na ukryte wady
powykonawcze $ciany oraz
nieznany gradient gestosci

materiatu
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9.1.Wnioski i zalecenia.

Sciany: zewnetrzna, sterowni i korytarza - nie wymagaja

dodatkowego zabezpieczenia przed promieniowaniem.

Stan ochrony radiologicznej za $ciang sali chorych 4t zostanie
ustalony po wykonaniu pomiarow dozymetrycznych mocy dawki
promieniowania X podczas odbioru pomieszczenia i aparatu rtg. W
razie potrzeby zostang ustalone dodatkowe warunki ochrony
radiologicznej (w tym réwniez organizacyjne) w celu zabezpieczenia
pacjentéw przebywajacych w sali, podczas pracy aparatu rtg w sali

zabiegowej.

. Stropy sali zabiegowej nie wymagaja dodatkowych oston przed

promieniowaniem.

Drzwi wejéciowe do sali zabiegowej nie wymagaja dodatkowych

oston przed promieniowaniem.

_ Podczas wykonywania skopii, osoby przebywajace w poblizu lampy

rtg nalezy wyposazy¢ w fartuchy z gumy Pb o rownowazniku 0,5 mm.

Osoby narazone na promieniowanie obja¢ kontrola dawek

indywidualnych zaréwno na cate ciato jak i na dtonie.

Ocena wielkoéci mocy dawki w pozostalych rzeczywistych miejscach
pracy zostanie przeprowadzona podczas koncowego odbioru
pracowni. Jeéli zajdzie potrzeba ustalone zostang warunki
prawidlowej ochrony radiologicznej, rowniez przy pomocy srodkow
organizacyjnych.
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Ponadto :

Sala zabiegowa powinna spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w

przepisach zawartych w punkcie 5.0, w szczegolnosci dotyczace:
« Wdrozenia w sali programu zarzgdzania jakoscig
« Posiadania planu postepowania awaryjnego,
e Posiadania i stosowania instrukcji stosowania aparatury rtg,
e Klasyfikacji pracownikéw do wtasciwej kategorii narazenia,

e Przeszkolenia pracownika w zakresie przepisow ochrony
radiologicznej i uzyskania uprawnien do petnienia funkcji
inspektora ochrony radiologicznej a takze, przeszkolenia
pracownikéw z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. roku w sprawie
warunkow bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujacego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej (
Dz. U. 51 z 2011 r. poz. 265),

e oznakowania ochronnego przed promieniowaniem jonizujacym
10.0. Uwagi koncowe.

1. Zezwolenie na dziatalnoé¢ zwigzang z wykorzystaniem aparatury

rentgenowskiej bedzie wydane pod warunkiem:

m dostarczenia wraz z wnioskiem wiasciwej dokumentacii,

® stwierdzenia na podstawie dokonanych pomiaréw
dozymetrycznych promieniowania, ze w pracowni przestrzegana
bedzie zasada ALARA, zgodnie z ktora narazenie przy pracy ze
srédtami bedzie tak mate jak to jest rozsadnie osiagalne przy

uwzglednieniu czynnikéw ekonomicznych i socjalnych.
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m w warunkach narazenia beda zatrudnione osoby, u ktorych nie
stwierdzono przeciwwskazan lekarskich, majace odpowiednig do
stanowiska pracy znajomo$¢ przepiséw ochrony radiologiczne]

oraz niezbedne umiejetnosci,

m prowadzona bedzie kontrola dozymetryczna srodowiska pracy

oraz kontrola dawek indywidualnych.
Rys. 2. — Pomieszczenie sali zabiegowej 1/73,

ostony przed promieniowaniem, zgodnie z opisem

skala 1 : 100
g Strona zewnetrzna e
|} Rl P o’ 6 o
ben (T —h =75
xr L . r_.Ju'/\\\ l
c:a__l_,l ‘ sl I
w oA L D i
o . : ‘
: ; 2 //lé__f] w
2 e M :
: . -l . |
%_-‘BLYJIE OL_ #
=
85—
el c Il
1383 i g_ B.
Az 1 &
:1 é - = 1 _o=4
2 Korytarz l {{2
T ) W 340
T T L
BN _:ww'i,’
/v m Ty——""360—-

Pole wigzki rozproszonej

promieniowania X

- strona 15 -



Sala zabiegowa nr 1/73
AKADEMIA MEDYCZNA WROCLAW
ul. Borowska 213
Obliczenia grubosci dodatkowych oston przed promieniowaniem

INSTRUKCIA
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W PRACOWNI

RENTGENOWSKIE]

(wzor):

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegbtowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. nr 180 z 5 pazdziernika 2006 r., poz.
1325).

Instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni

rentgenowskiej zawiera:

1) Informacje dotyczace nastepujacych 0s6b (nazwiska,
miejsce przebywania, telefon):

a) kierownika pracowni,

b) inspektora ochrony radiologicznej,

¢) konserwatora aparatury rentgenowskiej,

d) inspektora BHP i ppoz;

2) Informacje, kogo nalezy powiadomic w razie:
a) zaistnienia wypadku radiacyjnego,

b) uszkodzenia aparatu rentgenowskiego;

3) Informacje:

a) jakie aparaty rentgenowskie znajduja sie w wyposazeniu

pracowni,

b) kto i kiedy wydat zezwolenie na stosowanie tych

aparatow,

c) jakie rodzaje badan (zabiegéw) sa wykonywane;
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Sala zabiegowanr 1/73
AKADEMIA MEDYCZNA WROCLAW
ul. Borowska 213
Obliczenia grubosci dodatkowych oston przed promieniowaniem

4) Informacje o wyposazeniu pracowni w ostony ruchome
oraz S$rodki ochrony indywidualnej dla pracownikow i

pacjentow;

5) Opis postepowania na terenie pracowni wynikajacy z
umieszczenia na drzwiach wejsciowych tablicy
informacyjnej ze znakiem ostrzegawczym promieniowania

jonizujacego oraz z dziataniem sygnalizacji ostrzegawczej;

6) Sposdob  kontroli narazenia  pracownikéw na

promieniowanie rentgenowskie;
7) Zasady podtrzymywania pacjentéw podczas badan;

8)Wymagania zwigzane z ochrong radiologiczna pacjentéw,

a w szczegolnosci kobiet ciezarnych;

9) Wykaz aktow prawnych okreslajacych zasady ochrony
radiologicznej, na podstawie ktérych zostata opracowana
niniejsza instrukcja;

10) Podpis inspektora ochrony radiologicznej oraz podpis
kierownika pracowni zatwierdzajacych instrukcje i daty

podpisania.

2.Instrukcje nalezy umiesci¢ w pracowni rentgenoﬁskiej
lub gabinecie rentgenowskim na widocznym miejscu. Na
kopii instrukcji przechowywanej w dokumentacji pracowni
powinny znajdowal sie podpisy pracownikow i data
podpisania.

Uwaga: Treéé instrukcji” nalezy uzupetni¢ danymi,

aktualnymi dla pracowni, po podjetych decyzjach

personalnych.
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Sala zabiegowanr 1/73
AKADEMIA MEDYCZNA WROCLAW
ul. Borowska 213
Obliczenia grubosci dodatkowych oston przed promieniowaniem

Wykaz istniejacych i dodatkowych oston przed promieniowaniem dia sali zabiegowej 1/73 Kliniki
- Chirurgii Naczyniowej, Ogoinej i Transplantacyjnej AM we Wroctawiu, ul. Borowska 213

Efektywna grubosé

Grubos¢® dodatkowej

Przegroda, typ pr(?rfl*icé?\?oev[:r?i?a . istniejacej ;vb‘afstwy mm | warstwy ocr!;r;nnej w mm

Sciana AB GK 0,1 0
Sciana BC GK 0,1 0
Sciana CD GK 0,1 0.5*
Sciana DA Gazobeton,30 2,5 0

Drzwi w $cianie CD - - 0

Okno w Scianie AD - - 0
Strop gérny } Monolit,min 24 4 0
Strop dolny \ Monolit,min 24 4 0

#) Patrz: wnioski 1 zalecenia

- strona 18 -
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PROTOKOL SKUTECZNOSCI WENTYLACJI | KLIMATYZAC,|
L BUDYNEK A

Adrés: Nowa Axademia Medyczna
Wroctaw Ui, Borowska

Wykonal:
Micha: De:yka iz,
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Micha! Ch'nleiewski mgrin2.
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1, WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest pomiar wycdajnoéei powietrza instalacii wentylacji
mechaniczngj i Klimatyzacji w budynkach Fai A Nowej Akademii Medycznej we Wroclawiu
ul. Borowska

Za.kres opracowania obejmuje:

- Fomizar strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w pomleszczen_c.ch

- podsumowanie i wnioskd,

- schemat instalacji wentylacyjnyck.
2. METODY POMIAROW

Pomiary wydatkéw powietrza na kratkach wentylacyjnych zmierzono za pomocs anemomeiru
elektronicznego testo 417 (kalibracja anemostatu w zalaczeniu)
Pomiary przeprowadzono w oparciu o Polska Normg PN-EN- 12599 - Urzadzeria

wentylacyjne wymagenia i badania przy odbiorze.

Poszezegdlne wielkosci obliczono wedhug wzoru:
= vy x F x 3600 (m*/h)

gdzie:
F - powierzchnia przelooju kratki
¢ — Srednia predkosé przeplywu powietrza

Wyniki pomiaréw przedstawiono w zalgczonej tabeli,

3, WNIOSKI

) & przeprouadzonycn pomiardw i regulacji wentylacji rncChanlczne_] nawiewno — wywiewnej
; wynika, iZ zmierzoae sumeryczne ilosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego na
kanalach wentylacyjnych oraz kartkach i anemostatach sa zblizone do wartosci
projektowanych, nis przekracza 10% odchytki, Zatem nalezy uznaé, iz zrealizowana
weatylacja dziala prawidiowo i jest skuteczna.

ragring. Mickat Chmialewsk
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WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

Nurmer Oznaczenle Numer Predkosc Wymiar | Wydatek powietrz
HP |kl | ukiedy | eomiencieria | DD | oSO o Ty | rceriy
= - - - m/s %] m3/h m23/h %
Parter
1 N&-31.1 N4 1772 « | AnDioGZAF 100 800 913 101
2 N4-31.2 N4 T2 ¢ | o= wom 100 900 Q05 101
3 N4-31.3 N4 1773 100 900 908 101 |
4 N4-38.1 N4 771 100 . 350 364 104 ||
5 W4-25.1 W4 1772 ¢ | — po—r 100 800 788 09
6 W4-25.2 W4 D P 100 800 787 100 ||
7 Wé-41.1 W4 1771 100 350 345 99 !
8 Wé-37.1 W4 1773 100 400 411 103
] W4-37.2 Wa 1773 100 400 207 102 (
10 N2-40.1 N2 1/82 100 555 545 88 ]
11 N2-40.2 N2 1/62 100 555 551 9%
12 N2-40.3 N2 1/62 100 555 549 99
13 N2-40.4 N2 1/62 100 565 542 08
14 N2-40.5 N2 1/61 100 520 513 o9
15 N2-40.6 N2 1760 100 420 431 103
186 N2-40.7 N2 1158 100 500 517 103
T N2-40.8 N2 1/58 100 500 518 104
18 N2-50.1 N2 1/58 100 500 517 103
19 W2-22.1 W2 1762 100 2000 1897 85
20 W2-28.1 W2 1761 100 460 452 g8
21 W2-1.1 W2 1758 100 2000 1686 94
22 N1-58.1 N1 1728 100 600 578 86
23 N1-56.2 N1 1/3A 500 503 101
| pletro
24 N1-68.1 N1 2/58 100 900 872 87
25 N1-68.2 N1 100 750 737 CE]
26 N5-32.1 N5 2/62 100 520 511 g8
87 N5-32.2 N5 251 100 . | 620 507 - 08
28 N5-28.1 NS 2/50 100 300 312 104
25 W5-21.1 W5 2/51 100 235 222 04
30 W5-21.2 W5 2/52 100 238 227 97
31 W5-28.1 W5 2/50 100 300 290 CYA
Il pistro i
32 N1-68.3 N1 3/3b 100 1100 1156 105
33 N1-68.4 N1 3/3a 100 800 811 101
34 NB-33.1 NE 3171 100 505 507 100
35 NB-33.2 N6 3(71 100 505 501 g8
36 N5-33.3 NG 374 100 630 621 FE)
a7 W8-25.1 W6 2172 100 150 181 107
38 W8-xx.2 W6 3/74 100 100 107 107
39 W6-30.1 W6 3/73 100 300 311 104
40 W6-30.2 W6 3774 100 300 303 101




FAKS HP LASERJET

26 10:25

2011 Kw.

. i — i

o as_m:_._ &. e sc.e_a
nyzposod pous i)

S

=l

3

w Qe

L‘\
— -.;_-.——sl —

AN g

x Q¥

.
(S
RN
vV
N
+

v
. o i
o Fi
v

FPREE
0

e ™ 10 o

P
:
:

i

LI |
(]
i
1
_-
i

»
i

(T |

r-—
!

¢ t =

Sl ¥ Gi¢
4/ a0
.\ -, .E ﬂ

p1

.b

.ﬁ -_.--..%- )

O BRG] Lepeood TV 240y BHO)




