
BUDYNEK  H

Przejście przez metodą

przekopu w rurze stalowej

o śred. 160mm uł. na gł. 1m.

Do rozdzielnicy RNH

- sekcja rezerwoawa

Proj. linia  kablowa  sterownicza YKSY 7 x 1,5mm2

Proj. linia  kablowa  4 x [ YKY 1x 240mm2 ] + YKY 1x 120mm2

Istniejąca  stacja transformatorowa  ST 10

Agregat prądotwórczy 500 kVA , P=400 kW

Wersja  kontenerowa

Wymiary  6060 x 2440 x 2590mm

Masa agregatu (suchy)  7250kG

Pojemność zbiornika paliwa 1300L

Czas pracy przy 100% obciążeniu  12,4h

Szafy kablowe typu SK wykonane są z laminatu

poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym,

który gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz

odporność na wszelkie czynniki atmosferyczne.

10 polowa

SMART

ARCHITEKCI

architecture & development

PLAN  SIECI  ELEKTRYCZNYCH  N.N.  WRAZ   Z  ZABUDOWĄ  AGREGATU
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Proj. linia  kablowa  4 x [ YKY 1x 150mm2 ] + YKY 1x 95mm2
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