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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

Instalacje elektryczne i teletechniczne

1|Instalacje elektryczne i teletechniczne - CENTRUM BADAN KLINICZYCH BOROWSKA BUDYNEK |1 68
H

1.1|Rozdzielnice elektyczne , szafa dytrybucyjna , UPS 1 6
1.2 WENETRZNE LINIE ZASILAJACE ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE 7 15
1.3]MONTAZ INTALACJI ELEKTRYCZNEJ UKEADANIE PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH 16 22
1.4|Instalacje oswietleniowe 23 41
1.5|Instalacje gniazd 42 47
1.6]Instalacje CCTV 48 52
1.7|INSTALACJE LAN 53 56
1.8|Kable , przewody i rurki 57 60
1.9|Instalacje SAP 61 68
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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem

Instalacje elektryczne i teletechniczne

1 Instalacje elektryczne i teletechniczne - CENTRUM BADAN KLINICZYCH BOROWSKA BUDYNEK H
11 Rozdzielnice elektyczne , szafa dytrybucyjna , UPS
1/KNNR 5 Budowa nowej rozdzielnicy w.l.z. bez zmian rozdielnica TE1-3wg. projektu wy- |kpl.
d.1.|0404-04 konawczego
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|/KNNR 5 Budowa nowej rozdzielnicy RWKH wentylacji wg. projektu wykonawczego kpl.
d.1.|0404-04
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Budowa rozdzielnicy obwodéw koputerowych RK-3/H wg. projektu wykonaw- | kpl.
d.1.|0404-04 czego
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Budowa rozdzielnicy RGUPS wg. projektu wykonawczego kpl.
d.1.|0404-04
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Rozbudowa rozdzielnicy RGH wg. projektu wykonawczego kpl.
d.1.|0404-04
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-14 Montaz UPS 5kVA wg . projektu wykonawczego kpl
d.1./0102-02
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 WENETRZNE LINIE ZASILAJ ACE ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE
7/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.|1101-02
2
200 Szt. 200.000
RAZEM 200.000
8|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1.|1101-04
2
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
9/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1./1105-08
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10 m
d.1.|0714-04
2
400 m 400.000
RAZEM 400.000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x2,5 m
d.1.|0714-04
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
12|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 25 mm2 na szt.
d.1.|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm2 na na- |szt.
d.1.|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-02
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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15|KNNR 5 Badanie linii kablowej odc.
d.1.|1302-04
2
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 MONTAZ INTALACJI ELEKTRYCZNEJ UKEADANIE PRZEWODOW ELEK TRYCZNYCH
16|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 mm2 ukladane w go- |m
d.1./0206-03 towych korytkach - LY 16mm2
3
29 m 29.000
RAZEM 29.000
17|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
3
80 m 80.000
RAZEM 80.000
18|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw |m
d.1./1001-02 betonowych
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 12-Cu/ |m
d.1./0211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
3 YDY 4x1,5mm2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
20/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/ |m
d.1.|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
3 YDY 3x1,5mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
21/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 12-Cu/ |m
d.1./0211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
3 YDY 3x2,5mm2
350 m 350.000
RAZEM 350.000
22|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
14 Instalacje o $wietleniowe
23|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe A - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany modutowy |kpl.
d.1./0503-03 600x600. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,
4 5mm, malowany farbg proszkowsg standard, UV odporna. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg
1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrdodta
- LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium.
Moc zrédta - 18,48W. Strumien $wietlny zrodta - 2935Im. Zasilanie zrodta -
1050 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwo-
wa - 4000K. . Trwatosé 53 tys.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet
- 2. Moc zrédet w oprawie - 36,96W. Skutecznos¢ zrodta - 158,82Im/W. MacA-
dam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 40W. Sprawnos$¢ oprawy - 82,4%. Skutecz-
nos¢ Swietlna oprawy - 120,92Im/W. IP44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
24/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe C Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany G/K. Wy-  |kpl.
d.1.|0501-02 miary - 596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malo-
4 wany farbag proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przesto-
na - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492
i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodia - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta -
18,48W. Strumien swietlny zrédta - 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA.
Wsp6tczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
. Trwatos¢ 53 ty$.godzin przy wspoétczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zré-
det w oprawie - 36,96W. Skutecznos¢ zrédta - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC)
= 3. Moc oprawy - 40W. Sprawnos$¢ oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 120,92Im/W. I1P44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury
pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Oprawa wypo-
sazona w zasilacz z ptynng regulacjg strumienia $wietlnego Dali.
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
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25/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe F Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary |kpl.
d.1.|0501-02 - ?2x100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg
4 standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o
grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodia - LED. Plytka obwoddéw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 12,5W.
Strumien swietlny zrodta - 1685Im. Zasilanie zrodta - 350 mA. Wspoétczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 80
ty$.godzin przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie
- 12,5W. Skutecznos$é zrodta - 134,8Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc opra-
wy - 15W. Sprawnos¢ oprawy - 76,9%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 86,
38Im/W. 1P20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy opra-
wy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe G Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach. |kpl.
d.1.|0501-02 Wymiary - 1180x36x63mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, ma-
4 lowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Prze-
stona - PC o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,49 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 81%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédia -
14,8W. Strumien swietlny zrodfa - 2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspét-
czynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. .
Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspoétczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zré-
det w oprawie - 29,6W. Skuteczno$¢ zrédta - 159,19Im/W. MacAdam (SDMC)
= 3. Moc oprawy - 32W. Sprawnos$¢ oprawy - 51,9%. Skutecznos¢ Swietlna
oprawy - 76,42Im/W. IP20. IK20. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury
pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
27|/KNNR 5 Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, jednostronna, nascienna PROFI- kpl.
d.1.|0501-02 LIGHT SGN LED-CT-3H-M
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNNR 5 Oprawa doswietlajgca OWA FL RP CT 3C LED1, podtynkowa OWA FL LED- |kpl.
d.1.|0501-02 RP-1W-CT-3H-NM
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNNR 5 Oprawa doswietlajgca OWA FL AP CT 3C LED3, podtynkowa OWA FL LED- |kpl.
d.1.|0501-02 AP-3W-CT-3H-NM
4
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNNR 5 Oprawa doswietlajgca OWA SU RP CT 3C LEDS3, natynkowa OWA SU LED- |kpl.
d.1.|0501-02 RP-3W-CT-3H-NM
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 5 Montaz sterownika LIVELINK WIFI, 6565400 Dali szt.
d.1.|0406-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet szt.
d.1.|0301-02
4
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
33|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
4
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
34/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02
4
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-03
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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36|KNNR 5 Pokretto LMS DALI POTI, 5843200 szt.
d.1.|0307-02
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 5 tacznik przyciskowy LiveLink DALI do podtaczania 4 zwyklych przyciskéw ins- |szt.
d.1.|0306-01 talacyjnych przez ztgcze DALI do sterownika LiveLink.
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 5-08 Montaz ztgczek WAGO szt.
d.1.|0817-06
4
83 Szt. 83.000
RAZEM 83.000
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m
d.1./0205-01
4
996 m 996.000
RAZEM 996.000
40|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1./0301-03 na stanowisku m.
4
8 kpl.po 8.000
m.
RAZEM 8.000
41|/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- kpl.po
d.1.|0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
4
36 kpl.po 36.000
m.
RAZEM 36.000
15 Instalacje gniazd
42|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.|0301-02
5
124 Szt. 124.000
RAZEM 124.000
43|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego szt.
d.1.|0303-02
5
124-36 Szt. 88.000
RAZEM 88.000
44/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-02
5
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
45/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
5 2.5 mm2
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
46 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe DATA szt.
d.1./0308-02
5
40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
47|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
5 do 2.5 mm2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.6 Instalacje CCTV
48|/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna- szt.
d.1.|0501-01 Kamera IP koputkowa, 2 Mpx, IK10, 3.0-10.5mm, zmotoryzowany obiektyw
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.1./0501-03
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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50/KNNR 5 Przewody kabelkowe Kabel kat. 6A F/FTP, 700MHz, H 4x2xAWG23/1 m
d.1./0205-01
6
100 m 100.000
RAZEM 100.000
51|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJI45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.1./0105-02
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen-|szt.
d.1./0602-04 téw liniowych
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 INSTALACJE LAN
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe FTP 4X2*0,5 m
d.1./0204-03
7
299 m 299.000
RAZEM 299.000
54/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1./0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
7
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
55|KNNR 5 Gniazda RJ 45 szt.
d.1./0308-03
7
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
56|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJI45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.1./0105-02
7
60 Szt. 60.000
RAZEM 60.000
1.8 Kable , przewody i rurki
57/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 m
d.1./0205-01
8
1924 m 1924.000
RAZEM 1924.000
58/KNNR 5 Przewody kabelkowe NHXH 3x1,5 mm2 m
d.1./0205-01
8
15 m 15.000
RAZEM 15.000
59|/KNNR 5 Przewody kabelkowe DY 4 mm2 m
d.1./0205-01
8
800 m 800.000
RAZEM 800.000
60/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1./0103-05
8
935 m 935.000
RAZEM 935.000
1.9 Instalacje SAP
61|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - MTD 533 szt.
d.1.|0401-01
9
11+10 Szt. 21.000
RAZEM 21.000
62|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.1.|0404-05 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
9 i obudowach wraz ze sprawdzeniem
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.1.|0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
9
21 Szt. 21.000
RAZEM 21.000
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64|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - MCP 545x-1R szt.
d.1.]0402-01
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR AL-01 |Montaz MODUL 4 WEJSCIE 4 WYJSCIA PRZEKAZNIKOWE BX-REL4 szt.
d.1.]0403-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR AL-01 |Montaz gtosnika ABT-S136 szt.
d.1.]0108-01
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNNR 5 Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x0,8 ph 90 na uchwytach m
d.1.]0206-01
9
21*15 m 315.000
RAZEM 315.000
68|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen-|szt.
d.1./0602-04 téw liniowych
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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