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Przedmiar Robót USK Klinika Endokrynologii  - remont posadzek , malowanie sal 11KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego - odcinek dzieci starszych - remont posadek , ma-
lownie sal 

1 Remont posadzek 
1

d.1
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Krotność = 3

m2

<sala nr 1>1.89*4.20+3.10*3.90+2.56*1.22+5.06*3.10+0.53*1.12 m2 39.43
<sala nr 2> 6.07*2.75+2.13*2.10 m2 21.17
<sala nr 3> 6.07*(3.08+3.17) m2 37.94
A  (suma częściowa) -----------

m2 98.54
<cokoły sala 1>0.10*(6.94*2+6.20*2+1.89+0.53*2) m2 2.92
<cokoły sala 2>0.10*(6.07*2+4.88*2) m2 2.19
<cokoły sala 3>0.10*(6.07*4+3.08*2+3.17*2) m2 3.68
B  (suma częściowa) -----------

m2 8.79
RAZEM 107.33

2
d.1

KNR-W 4-
01 0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

3
d.1

KNR-W 4-
01 0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa ke-
ramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm

m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

4
d.1

KNR-W 4-
01 0609-04

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa ke-
ramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1
cm grubości
Krotność = 5

m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

5
d.1

KNR AT-
05 1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

kalkulacja
własna

Wywóz gruzu -kontener 6 m3 szt

Wyliczenie ilości gruzu
<z poz 1> 107.33*0.03*3 9.660
<z poz 2>98.54*0.03 2.956
<z poz3+4>98.54*0.20 19.708
A  (suma częściowa) -----------

32.324
32.324*1.30/6 7.004
B  (obliczenia pomocnicze) ======

39.328
7 szt 7.000

RAZEM 7.000
7

d.1
KNR-W 4-
01 0417-02
analogia

Wzmocnienie belek stropowych przez nabicie dwustronnie desek
grub. 32 mm

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

8
d.1

KNR-W 4-
01 0615-01

Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego -
pow. odgrzybiana do 20 m2

m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

9
d.1

KNR-W 2-
02 0614-01
analogia

Izolacje cieplne poziome z granulatu styropianowego  gr. warstwy 10
cm

m2
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98.54 m2 98.54

RAZEM 98.54
10

d.1
KNR-W 2-
02 0614-02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za każdy 1
cm gr. ponad 10 cm
Krotność = 10

m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

11
d.1

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt OSB- wpust i pióro - dwie warstwy plyt uklada-
nych krzyżowo

m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

12
d.1

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

13
d.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - po-
wierzchnie poziome

m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

14
d.1

KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

98.54 m2 98.54
<cokoły> 8.79 m2 8.79

RAZEM 107.33
15

d.1
KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

107.33 m2 107.33
RAZEM 107.33

16
d.1 analiza in-

dywidual-
na

Ploimerowanie posadzek PCV m2

107.33 m2 107.33
RAZEM 107.33

2 Malowanie sal 
17

d.2
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

<sufity >98.54 m2 98.54
A  (suma częściowa) -----------

m2 98.54
<ściany> 
< sala 1> 2*(3.10+3.10+6.94+5.64)*3.45 m2 129.58
<sala nr 2>2* (6.07+2.75+2.13)*2.90 m2 63.51
<sala nr 3> (4*6.07+2*(3.08+3.17))*2.89 m2 106.29
 
B  (suma częściowa) -----------

m2 299.38
RAZEM 397.92

18
d.2

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

397.92 m2 397.92
RAZEM 397.92

19
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

<ściany> 
< sala 1> 2*(3.10+3.10+6.94+5.64)*3.45 m2 129.58
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<sala nr 2>2* (6.07+2.75+2.13)*2.90 m2 63.51
<sala nr 3> (4*6.07+2*(3.08+3.17))*2.89 m2 106.29
A  (suma częściowa) -----------

m2 299.38
<ściany na wys 2,05m - likwidacja lamperii>
< sala 1> 2*(3.10+3.10+6.94+5.64)*2.05 m2 77.00
<sala nr 2>2* (6.07+2.75+2.13)*2.05 m2 44.90
<sala nr 3> (4*6.07+2*(3.08+3.17))*2.05 m2 75.40
B  (suma częściowa) -----------

m2 197.30
RAZEM 496.68

20
d.2

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

<sufity >98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54

21
d.2

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wew-
nętrznych ścian ( na wysokość lamperii w innym kolorze)

m2

299.38 m2 299.38
RAZEM 299.38

22
d.2

KNR-W 4-
01 0711-01

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach
i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00

23
d.2

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

98.54 m2 98.54
RAZEM 98.54
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