Myjnia — dezynfektor PG 8528

E1 — 1 x 400 V, 50 Hz, 20 kW, zabezpieczenie 5 x 40 A, poprzedzone wtgcznikiem natynkowym E2
w poblizu myjni na wysokosci 160 cm nad podloqq, instalacja zakonczona swobodnym przewodem
o dl. 2 m prowadzonym od wysokosci 260 cm nad podlogq, przekrdj przewodu 5 x 6 mm?

WP — 1 x Wyrdwnywanie potencjatu — 1 x 6 mm?, instalacja zakonczona swobodnym przewodem o df. 2 m
prowadzonym od wysokosci 260 cm nad podlogq

/S1 = 1 x Zasyfonowany odptyw do scieku — DN70, temp. max 93°C, przeptyw 150 |/min, zakonczony
demontowalnym kielichem DN50 14,5 cm nad podifogg (spust wody z myjni),
nie tqczy¢ z odptywem ZS2, instalacja odporna na wysokq temperature np. Astolan (Wawin)

752 — 1 x Zasyfonowany odplyw do scieku — DN50, temp. max 70°C, przeptyw 150 |/min, zakonczone
kielichem 35 mm nad podtogq (odplyw ewentualnych przeciekdw),
nie fqczy¢ z odptywem /ST bezposrednio

WZZ — 1 x Woda zimna zmiekczona — DN20, cisnienie 0,3—0,6 MPa, przeptyw 15 |/min, zuzycie
120 1/cykl=60 min., 10 cykli/dobe, twardos¢ do 4'n, zakonczone zaworem kulowym
z PCW z gw. zew. 3/4" na wys. 260 cm nad podtogq

WC — 1 x Woda ciepta — DN20, cisnienie 0,3-0,6 MPa, przeptyw 15 |/min, zuzycie 120 |/cykl = 60 min.,
10 cykli/dobe, twardose do 4'n, zakonczone zaworem kulowym z gw. zew. 3/4" na
wys. 260 ¢m nad podlogg

WD — 1 x Woda demineralizowana — DN20, cisnienie 0,5—0,6 MPa, przeptyw 15 \/mm, zuzycie
40 1/cykl = 60 min., 10 cykli/dobe, przewodnose do 15 uS/cm, zakoriczone zaworem kulowym
z PCW z gw. zew. 3/4" na wys. 260 cm nad podtogq

WW — 1 x Wydmuch powietrza z myjni — DN125, przeptyw 250 m®/h, max. spadki cisnienia w instalacji
500 Pa, 70/100%RH, temperatura max 32°C, podiqczy¢ do istniejgcego kanatu wentylacyjnego

DV - 1 x Gniazdao sieci komputerowej RJ45, przewdd parowany — skretka, FTP 4x2xAWG26 ekranowany, kat. Se

1. Instalacje WZZ i WD pomiedzy SUW (stacja uzdatniania wody) a urzqdzeniami w CS wykonac z PCW
szarego klejonego, PEX lub PP. DN oznacza srednice wewnetrzng rury.

2. Wszystkie instalacje wodne izolowa¢ termicznie.

UWAGA: Wymiary podano w cm na gotowo.
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