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OZNACZENIA:
Zasilanie i powrót instalacji c.o.

15 x 1,2         Średnica x grubość scianki przewodu

        Pion instalacji c.o.

 Zawór odcinający, średnica zaworu

00/02 +20 °C
Φwym: 1674 W

Proj. temperatura wewnętrzna

Zapotrzebowanie na ciepło

nr pomieszczenia

Ilość płyt /wysokość [mm]

Długość grzejnika [mm]

Grzejnik płytowy w
wykonaniu higienicznym

Oznaczenie pionu inst.c.o. wg dokumentacji z XI/2014

P.IV

RA-N prosty
4,50

DN15

Zawór termostatyczny grzejnikowy, wartość nastawy

20/600 1320 mm

UWAGI:
1. Instalację wykonać z rur stalowych łączonych przez
zaciskanie.
2. Grzejniki w wykonaniu higienicznym a dodatkowo w
pomieszczeniach mokrych w wersji ocynkowanej.
3. Podejścia do grzejników wykonać w średnicy 15x1,2
4. Piony intalacyjne wykonać w średnicy 22x1,5 lub większej
dostosowując do średnicy istniejącej tj.:  DN25 - 25x1,5mm,
DN32 -35x1,5mm
5.Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych
6. Oznaczenia części pionów przyjęto zgodnie z
dokumentacją z XI/2014

SMART
ARCHITEKCI

architecture & development


