O/NACZENIA:

Instalacja wentylacji mechaniczne;
Przebudowa istniejqcej wentylacji wyciggowe;j
Przewody cieczowe instalacji chtodnicze;
Przewody gazowe instalacji chfodniczej

Oznaczenie pionu instalacji chtodnicze;

UWAGI:

1. Istniejgce w przestrzeni poddasza wentylatory dachowe nalezy
zdemontowa¢. W ich miejsce wyprowadzi¢ przewody wentylacyjne, na
ktorych projektuje sie wentylatory kanatowe i wpig¢ w komin wentylacji
grawitacyjnej powyze| zaslepienia.

2. Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej o klasie szczelnosci B
lub C w przypadku kanatdow spiro i prowadzi¢ w przestrzeni poddasza

3. Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujqc
standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Przed zamdwieniem ksztaftek i kanaftow sprawdzi¢ wymiary w miejscu
montazu.

. Ksztattki tqczgce urzqdzenia z kanatami wentylacyjnymi zamdwi¢ po
sprawdzeniu wymiardw w miejscu ich montazu.

6. W kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ montaz odpowiedniej ilosci klap
rewizyjnych umozliwiajqcych czyszczenie instalacji.

E IST. DACH-STROPODACH DREWNIANY

ISTN. PAPA DO USUNIECIA

PROJ. MEMBRANA DACHOWA TROJWARSTWOWA NA
KLEJU(ZABEZPIECZONA DO NRO)

PROJ. DOCIEPLENIE WELNA MIN. TWARDA GR.20CM

A=0,030

PROJ.PAROIZOLACJUA

ISTN. DESKOWANIE DO WYMIANY NA NOWE

PRACE KONSERWACYJNE ODKRYTYCH BELEK W
OBREBIE ODKRYTEJ CZESC\(WEWNATRZ) /

PROJ.SKUCIE ISTN.TYNKOW gr. 2cm W 30% | ICH
WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWO—WAPIENNYM IV
KAT.

UWAGA!

W razie stwierdzenia niezdatnosci belek nosnych

do dalszego uzytkowania, nalezy powiadomic

o tym Projektanta Konstrukcji i takie belki wymieni¢ na nowe.

[C] IST. STROP(CZESC ZE SKLEPIENIAMI)
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istniejgca rurd
spustowa do
pozostawienia

sciggniecie stare]
czapy betonowe],
nafozenie nowej |
wykonanie nowych
obrobek blacharskich

wymiana obrobki Wyrzutnia_dachowa

UWAGA!
1. Lokalizacje przebi¢ przez strop drewniany nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
Nalezy je zlokalizowac tak, aby nie uszkodzi¢ belek nosnych.

blacharskiej $125mm;

montaz na cokole i
podstawie dachowej na
wysokosci minimum
+0,40m od powierzchni
dachu

2. Wszystkie obrobki blachacharskie,rynny w obrebie wymienianego pokrycia
dachowego nalezy wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo—cynkowe].

5. Nalezy sciggnq¢ wszystkie betonowe czapy na kominach, wymieni¢ na nowe |
wykonac obrobki blacharskie.

4. Kominki wentylacyjne, wywiewki went. sanit. wymieni¢ na nowe z blachy
ocynkowanej ogniowo.

5. Nalezy wymieni¢ instalacje odgromowq w obrebie wymienianego pokrycia dachu
na nowg wg Projektu Wykonawczego IE.

Qch=5,0 kW, Qgrz=3,9 kW
N=1,7kW zasilanie 1F/230V
m=36,7 kg, 770x545x288mm
jednostka stojqca

ETAP |

ISTN. PUSTKA 75CM,/PROJ.DOCIEPLENIE WEENA

MIN.MIEKKA GR.20CM A=0,030

ISTN. SKLEPIENIE CEGLANE GRUBOSC 20-40CM

PROJ.SKUCIE ISTN.TYNKOW gr. 2cm W 30% | ICH
WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWO—-WAPIENNYM IV
KAT.

PROJ. PROJ.MALOWANIE NA BIALO/SUFIT

PODWIESZANY KASETONOWY W WYDANIU DO

POMIESZCZEN MOKRYCH

NA RUSZCIE STALOWYM O WYMIARACH

PROJ. 60X60,/SUFIT PODWIESZANY 7 PEYT GK

PROJ.MALOWANIE FARBA wg tabeli wykonczen

1+ 0,00=117,60 m.n.p.m.
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Szymon Mazurek

ul. Milicka 68, 51126 Wroctaw

tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI BUDYNKU D", ODDZIALU | PORADNI ENDOKRYNOLOGII,
DIABETOLOGII | LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB.
L. PASTEURA 4 WE WROCLAWIU WRAZ Z BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH,WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH | MEDYCZNYCH.

ADRES INWESTYCJI:

UL. WYB. L. PASTEURA 4, 50-369 WROCLAW, DZIALKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30

Istniejgca rurd

TYTUL RYSUNKU:

spustowa do

RZUT DACHU

pozostawienig

INWESTOR:

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCLAWIU

ADRES INWESTORA:

UL. BOROWSKA 215, 50-556 WROCLAW
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