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UWAGI:
1. Instalacje wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji wykonać z rur PP PN16
(S3,2) stabilizowanych
2. Podejścia do pojedyńczych baterii czerpalnych 20x2,8
3. Wykonać spięcia pionów c.w.u. z pionami cyrkulacyjnymi średnicą 20x2,8
4. Przewody zaizlować zgodnie z wymaganiami Dz.U.2013 poz.926
5. Przewody kanalizacyjne wykonać z rur PVC
6. Pojedyncze przewody odpływowe wykonać odpowiednio w średnicach:
- Ø40: umywalki
- Ø50: zlewozmywak, natrysk
- Ø110: miska ustępowa
7. Przewody kanalizacyjne zakończyć wywiewkami
8. Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych ze szwem
9. Przejścia przez przegrody budowalne wykonac w tulejach ochronnych
10. Odpływ skroplin z klimatyzatora wpiąć do kanalizacji stosując syfon z
kulką
11. Dokładną lokalizację istniejących pionów instalacyjnych zlokalizować
podczas wykonastwa
12. Rzut należy rozpatrywać razem z rozwinięciem  i opisem technicznym

U - umywalka
KL - klimatyzator
M -macerator
MU - miska ustępowa
N - natrysk
Pł -D - płuczko dezynfekator
U - umywalka
WP - wpust podłogowy
ZW - zmywarko-wyparzarka
Zl -zlewozmywak
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