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Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie Ilość

Centrala odpowietrzająca CO 1 szt.

2
Gniazdo 1f - podwójne G133-G151 19 szt.

Gniazdo sieciowe 2xRJ45 cat. 6a + 3x1f PEL7-PEL9 3 szt.

Łącznik podwójny W1-W3 3 szt.

Łącznik pojedynczy W4-W6 3 szt.

Oprawa Kinkiet LED L1 L8 L9 3 szt.

Oprawa LED min. 5300 lm (44W) L2-L7  L10-L12 9 szt.

Siłownik - napowietrzenie S1-S3 3 szt.

Wentylator G1-G3 3 szt.

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPISEM TECHNICZNYM,

KOSZTORYSAMI ORAZ SPECYFIKACJAMI TWORZĄCYMI CAŁOŚĆ OPRACOWANIA

ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;

2. W ZAKRESIE NIEOKREŚLONYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBOWIĄZUJĄ:

· PRAWO BUDOWLANE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE "WARUNKI TECHNICZNE",

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA;

· WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (WG

ITB);

· OBOWIĄZUJĄCE NORMY (WG P.K.N.);

· INSTRUKCJE I WYTYCZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH;

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM

SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;

5. WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE I WYKONAĆ, W RAMACH

ISTNIEJĄCYCH POZYCJI KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE ELEMENTY WYMAGANE

PRZEPISAMI ORAZ WYNIKAJĄCE Z ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE

UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU;

6. WSZYSTKIE ZMIANY WZGLĘDEM PROJEKTU ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.

7. RYSUNEK PB PRZEDSTAWIA SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI DLA

POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW POMIESZCZEŃ
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