
DATA OPRACOWANIA: 08.2020

ADRES INWESTORA: Borowska 213, 50-556 Wrocław

NAZWA INWESTORA: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu 

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie pomieszczeń w budynku L, FB, FA, H, K dla potrzeb 
gabinetów konsultacyjnych i pomieszczeń administracyjnych (wnęki 
korytarzowe)

ADRES INWESTYCJI: Borowska 213, 50-556 Wrocław

PRZEDMIAR

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Pomieszczenie 1/20, parter, budynek K (szkic nr 1)

1
d.1

KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100

m2

5,20 * 3,30 - 2,05 * 1,00 m2 15,11

RAZEM 15,11

2
d.1

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

3
d.1

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.1 * 2 m2 30,22

RAZEM 30,22

4
d.1

Przesunięcie jednostki wewnętrznej klimatyzacji w taki
sposób by urządzenie znajdowało się w nowo
utworzonego kącika socjalnego,

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

5
d.1

Rozdział oświetlenia na dwa pomieszczenia, kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6
d.1

Przesunięcie czujki ppoż. na środek jednego z
pomieszczeń oraz dołożenie drugiej czujki w
pomieszczeniu wydzielonym i włączeni jej do SSP oraz
wizualizacja w LCN

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików

m2

0,10 * 5,25 * 2 m2 1,05

RAZEM 1,05

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.7 m2 1,05

RAZEM 1,05

9
d.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

34,388 m2 34,39

poz.10 m2 146,92

RAZEM 181,31

10
d.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
atybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

sufity 5,25 * 6,55 m2 34,39

ściany 3,30 * 2 * (5,25 * 2 + 6,55) m2 112,53

RAZEM 146,92

11
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5,25 * 6,55 m2 34,39

RAZEM 34,39
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 Pomieszczenie 2/26, pierwsze piętro, budynek FA (szkic nr 2 i szkic nr 3)

12
d.2

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

13
d.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

14
d.2

KNR-W 4-02
0234-01

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - pisuar

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

15
d.2

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

16
d.2

KNR 9-29
0108-04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 -
okładzina pojedyncza

m2

4,94 * 1,55 m2 7,66

RAZEM 7,66

17
d.2

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym

m2

3,00 * ((2,94 - 1,63) * 2 + 1,04 * 2 + 2,94 - 1,550 + 4,900) m2 32,97

RAZEM 32,97

18
d.2

KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100

m2

3,00 * (4,94 + 2,94 - 1,52) - 2,05 * 0,95 m2 17,13

RAZEM 17,13

19
d.2

Dostosowanie instalacji wod-kan do innego usytuowania
urządzeć( w-c, umywalka)

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

20
d.2

KNR 2-
15/GEBERIT

0102-05

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej
montowane w ściance lekkiej
Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej
materiał z odzysku

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

21
d.2

KNR 2-
15/GEBERIT

0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
miski ustępowe porcelanowe zawieszane- z odzysku
Sedesy z tworzyw sztucznych- nowe

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

22
d.2

KNR 2-
15/GEBERIT

0102-07

Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki
montowane w ściance lekkiej
Geberit Unifix - element montażowy do umywalki- z
odzysku

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

23
d.2

KNR 2-
15/GEBERIT

0104-03

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym -
umywalka
umywalki porcelanowe z odzysku

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

24
d.2

KNR 2-
15/GEBERIT

0201-03

Baterie umywalkowe
bateria umywalkowa z odzysku

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.2
Dostosowanie instalacji nawiewno wywiewnej  w pom.26 kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

26
d.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

m2

2,00 * (1,52 + 3,45) m2 9,94

RAZEM 9,94

27
d.2

KNR 4-01
0819-11

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych
ściennych  do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

płyt.

2 płyt. 2,00

RAZEM 2,00

28
d.2

KNR 4-01
0819-12

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych
ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

płyt.

4 płyt. 4,00

RAZEM 4,00

29
d.2

KNR 4-01
0813-07

Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - pierwsza
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

płyt.

3 płyt. 3,00

RAZEM 3,00

30
d.2

KNR 4-01
0813-08

Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - każda
następna  (wymiary i kolor płytek dostosowane do
istniejących)

płyt.

3 płyt. 3,00

RAZEM 3,00

31
d.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

1,52 * 3,45 m2 5,24

A (Suma częściowa) m2 --------
5,24

0,80 * 2 * (1,52 + 3,45) m2 7,95

B (Suma częściowa) m2 --------
7,95

RAZEM 13,19

32
d.2

KNR K-04
0305-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt
gipsowo-kartonowych

m2

poz.31 A m2 5,24

RAZEM 5,24

33
d.2

KNR K-04
0305-03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt
gipsowo-kartonowych

m2

poz.31 B m2 7,95

RAZEM 7,95

34
d.2

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
atybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.31 A + poz.31 B m2 13,19

RAZEM 13,19

35
d.2

KNR-W 4-01
1209-08

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami  farby bezemisyjne

m2

2,0 * 0,90 m2 1,80

RAZEM 1,80
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36

d.2
KNR-W 4-01

0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu
gruz budowlwny

m3

z poz16 poz.16 * 0,06 * 1,40 m3 0,64

z poz 17 poz.17 * 0,13 * 1,40 m3 6,00

RAZEM 6,64

3 Pomieszczenie 2/25, pierwsze piętro, budynek FA- dostosowanie pomieszczenia do funkcji
gabinetu USG (szkic nr 2 i szkic nr 3)

37
d.3

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

38
d.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

39
d.3

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

40
d.3

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym

m2

3,00 * (2 * 1,10 + 1,35 + 1,20) m2 14,25

RAZEM 14,25

41
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,30 * 2,10 m3 0,63

RAZEM 0,63

42
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

m3

1,80 * 0,20 * 0,20 m3 0,07

RAZEM 0,07

43
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m

2 * 1,80 m 3,60

RAZEM 3,60

44
d.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu
gruz budowlwny

m3

poz.40 * 0,12 * 1,40 m3 2,39

poz.41 * 1,40 m3 0,88

RAZEM 3,27

45
d.3

Przesunięcie instalacji kolidującej z poszerzanymi
drzwiamij  w pom.25

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

46
d.3

KNR AT-46
0108-01

Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie
wykończonych w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

47
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone
-(drzwi okleina HPL lub fornir, z zamkiem na wkładkę)

m2

2,00 * 1,20 m2 2,40

RAZEM 2,40

48
d.3

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05
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Przedmiar
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49

d.3
KNR 9-29
0318-02

Uzupełnienie rusztu krzyżowego sufitu podwieszonego z
płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia
ponad 5 m2

m

poz.16 m 7,66

RAZEM 7,66

50
d.3

KNR 9-29
0316-05

Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
obudowy sufitu przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2
- pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm

m2

poz.49 m2 7,66

RAZEM 7,66

51
d.3

KNR 2-
15/GEBERIT

0102-05

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej
montowane w ściance lekkiej
Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej
materiał z odzysku

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

52
d.3

KNR 2-
15/GEBERIT

0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
miski ustępowe porcelanowe zawieszane- z odzysku
Sedesy z tworzyw sztucznych- nowe

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

53
d.3

KNR 2-
15/GEBERIT

0102-07

Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki
montowane w ściance lekkiej
Geberit Unifix - element montażowy do umywalki- z
odzysku

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

54
d.3

KNR 2-
15/GEBERIT

0104-03

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym -
umywalka
umywalki porcelanowe z odzysku

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

55
d.3

KNR 2-
15/GEBERIT

0201-03

Baterie umywalkowe
bateria umywalkowa z odzysku

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

56
d.3

Dostosowanie instalacji nawiewno wywiewnej  w pom.25 kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

57
d.3

Dostosowanie instalacji wod-kan do innego usytuowania
urządzeń ( w-c, umywalka)

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

58
d.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

m2

w-c 2,00 * (1,52 + 3,4 + 2,01 + 2,00 - 0,90) m2 16,06

umywalka 2,00 * 1,50 m2 3,00

RAZEM 19,06

59
d.3

KNR 4-01
0819-11

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych
ściennych  do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

płyt.

4 płyt. 4,00

RAZEM 4,00

60
d.3

KNR 4-01
0819-12

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych
ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

płyt.

8 płyt. 8,00

RAZEM 8,00

61
d.3

KNR 4-01
0813-07

Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - pierwsza
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

płyt.

4 płyt. 4,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,00

62
d.3

KNR 4-01
0813-08

Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - każda
następna  (wymiary i kolor płytek dostosowane do
istniejących)

płyt.

4 płyt. 4,00

RAZEM 4,00

63
d.3

Doprowadzenie instalacji PEL pod jedno stanowisko
komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45)
oraz czterech gniazdek 230 V

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

64
d.3

Dostosowanie oświetlenia kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

65
d.3

Przesunięcie czujki ppoż. kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

66
d.3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

sufity 2,01 * 1,70 + 3,65 * 5,30 m2 22,76

A (Suma częściowa) m2 --------
22,76

ściany 2,80 * (1,70 + 0,10 + 3,65 + 5,00) * 2 m2 58,52

-poz.58 m2 -19,06

RAZEM 62,22

67
d.3

KNR K-04
0305-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt
gipsowo-kartonowych

m2

poz.66 A m2 22,76

RAZEM 22,76

68
d.3

KNR K-04
0305-03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt
gipsowo-kartonowych

m2

39,46 m2 39,46

RAZEM 39,46

69
d.3

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
atybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.66 A + 39,46 m2 62,22

RAZEM 62,22

4 Wydzielenie pomieszczenia - wnęka korytarzowa, pierwsze piętro, budynek FA (szkic nr 4)

70
d.4

KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100-
EI30

m2

3,25 * (1,90 + 3,26) - 2,05 * 0,95 - 1,00 * 3,26 m2 11,56

RAZEM 11,56

71
d.4

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

72
d.4

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.70 * 2 m2 23,12

RAZEM 23,12
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73

d.4
KNR-W 2-02

1015-04
Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni
ponad 1.0 m2 - EI 30
naświetla EI 30

m2

1,00 * 3,26 m2 3,26

RAZEM 3,26

74
d.4

Wykonanie wentylacji pomieszczenia poprzez montaż
kratki wywiewno nawiewnej z wymuszeniem obiegu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

75
d.4

Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

76
d.4

Dostosować oświetlenie do funkcji biurowej oraz
zamontować włącznik źródła światła w nowo powstałym
pomieszczeniu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

77
d.4

Doprowadzenie instalacji PEL pod dwa stanowiska o
komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45)
oraz dwóch gniazdek 230 V

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

78
d.4

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

ściany 3,25 * 2 * (3,26 + 1,98 * 2) m2 46,93

minus okna -3,29*2,30

sufity 3,29 * 1,98 m2 6,51

RAZEM 53,44

79
d.4

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.78 m2 53,44

RAZEM 53,44

80
d.4

KNR 0-12II
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm
układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie
podłoża

m

2 * (3,26 + 1,98 * 2) * 2 m 28,88

RAZEM 28,88

81
d.4

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących
płytki z kamieni sztucznych- cokoły  kolor i wymiar
dostosowany do istniejących

m

poz.80 m 28,88

RAZEM 28,88

5 Pomieszczenie 1.19+ 1.20 parter, budynek L – dostosowanie pomieszczenia do funkcji
gabinetu konsultacyjnego szkic nr 5a i 5b)

82
d.5

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym

m2

(2,70 * 3,48 + 2,00 * 2,25) * 2 m2 27,79

RAZEM 27,79

83
d.5

KNR 9-29
0108-04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 -
okładzina pojedyncza

m2

3,49 * 3,81 * 2 m2 26,59

RAZEM 26,59

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84

d.5
KNR-W 4-02

0234-06
Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

2 + 2 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

85
d.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

2 + 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

86
d.5

KNR-W 4-02
0234-01

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - pisuar

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

87
d.5

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 + 2 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

88
d.5

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
kształtowników CD i Ud

m2

poz.83 m2 26,59

RAZEM 26,59

89
d.5

Dostosowanie oświetlenia do funkcji biurowej z wymianą
opraw

kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

90
d.5

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2,00 * (2,49 + 3,8 - 1,00) * 2 m2 21,16

RAZEM 21,16

91
d.5

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

m2

3,49 * 3,81 * 2 m2 26,59

RAZEM 26,59

92
d.5

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

z poz 92 poz.82 * 0,12 * 1,40 m3 4,67

poz.83 * 0,05 * 1,40 m3 1,86

z poz 93 poz.90 * 0,03 * 1,40 m3 0,89

poz.91 * 0,03 * 1,40 m3 1,12

RAZEM 8,54

93
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome m2

3,49 * 3,81 * 2 m2 26,59

RAZEM 26,59

94
d.5

KNR K-04
0305-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt
gipsowo-kartonowych

m2

poz.93 m2 26,59

RAZEM 26,59

95
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe m2

3,00 * 2 * (3,49 + 3,81) * 2 m2 87,60

RAZEM 87,60

96
d.5

NNRNKB
202 2013-02

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.95 m2 87,60

RAZEM 87,60

97
d.5

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2 z demontażem skrzydła

szt.

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

98
d.5

KNR AT-46
0108-01

Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie
wykończonych w gotowych otworach

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

99
d.5

KSNR 2
1002-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

m2

2,00 * 0,90 * 2 m2 3,60

RAZEM 3,60

100
d.5

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

m2

2,00 * 2,50 * 2 m2 10,00

RAZEM 10,00

101
d.5

Dostosowanie instalacji wod-kan do innego usytuowania
urządzeń ( w-c, umywalka)

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

102
d.5

KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z
powierzchni poziomych przez frezowanie

m2

poz.93 m2 26,59

RAZEM 26,59

103
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.93 m2 26,59

RAZEM 26,59

104
d.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.103 m2 26,59

RAZEM 26,59

105
d.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe

m2

poz.104 m2 26,59

cokoliki 0,10 * 2 * (3,49 + 3,8) * 2 m2 2,92

RAZEM 29,51

106
d.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.105 m2 29,51

RAZEM 29,51

107
d.5

Doprowadzenie instalacji PEL pod jedno stanowisko
komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45)
oraz trzech gniazdek 230 V (POM.1.20)

kpl

1 + 1 kpl 2,00

RAZEM 2,00

108
d.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

sufity 3,49 * 3,81 * 2 m2 26,59

ściany 3,00 * 2 * (3,49 + 3,81) * 2 m2 87,60

RAZEM 114,19

109
d.5 analiza

indywidualna

Wykonanie na ścianie pasów z wykładziny PCV m2

0,50 * 2,50 * 2 m2 2,50

RAZEM 2,50

110
d.5 analiza

indywidualna

Montaż rolet typu Blackout  szt 2 m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,40 * 1,90 * 2 m2 9,12

Obmiar dodatkowy: szt.

0 szt. 0,00

RAZEM 9,12

RAZEM 0,00

111
d.5

Dostosowanie oświetlenia do funkcji biurowej (gabinet) ,
wymiana lamp.

kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

6 Pomieszczenie  1.20 parter, budynek L – dostosowanie pomieszczenia do funkcji gabinetu
konsultacyjnego szkic nr 5a i 5b) UWAGA-Remont pom.1.20 ujęto łącznie z remontem
pom.1.19. Dział wprowadzone w celu zachowana numeracji zgodnej z opisem zamówienia.

112
d.6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

113
d.6

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

114
d.6

KNR-W 4-02
0234-01

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - pisuar

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

115
d.6

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00

116
d.6

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie ścianek systemowych w-c m2

2,93 * 2,00 + 1,10 * 2 * 2,00 m2 10,26

RAZEM 10,26

117
d.6

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

w-c 2,00 * (3,44 + 2,93 - 1,00) * 2 m2 21,48

przedsionek 2,00 * (1,81 + 2,17 - 1,00) * 2 m2 11,92

RAZEM 33,40

118
d.6

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

m2

w-c 3,44 * 2,93 m2 10,08

A (Suma częściowa) m2 --------
10,08

przedsionek 1,81 * 2,17 m2 3,93

B (Suma częściowa) m2 --------
3,93

RAZEM 14,01

119
d.6

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

poz.117 * 0,03 * 1,40 m3 1,40

poz.118 * 0,03 * 1,40 m3 0,59

RAZEM 1,99

120
d.6

KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z
powierzchni poziomych przez frezowanie

m2

poz.118 m2 14,01

RAZEM 14,01

121
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.118 m2 14,01

RAZEM 14,01

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
122
d.6

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.118 A m2 10,08

RAZEM 10,08

123
d.6

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.118 B m2 3,93

RAZEM 3,93

124
d.6

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe

m2

poz.118 m2 14,01

cokoliki 0,10 * 2 * (3,44 + 2,93 + 1,81 + 2,17) * 2 m2 4,14

RAZEM 18,15

125
d.6

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.124 m2 18,15

RAZEM 18,15

126
d.6

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufity m2

sufity

przedsionek 1,81 * 2,17 m2 3,93

pom. biurowe 3,44 * 2,93 m2 10,08

RAZEM 14,01

127
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

pom. biurowe 2,80 * 2 * (3,44 + 2,93) - 2,00 * 1,00 * 2 m2 31,67

przedsionek 2,80 * 2 * (1,81 + 2,17) m2 22,29

RAZEM 53,96

128
d.6

NNRNKB
202 2013-02

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.127 m2 53,96

RAZEM 53,96

129
d.6

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

m2

2,00 * 1,50 m2 3,00

RAZEM 3,00

130
d.6

Montaż czujki ppoż., włączenie do SSP oraz wizualizacja
w LCN

1 1,00

RAZEM 1,00

131
d.6

Dostosowanie oświetlenia do funkcji biurowej z wymianą
opraw

1 1,00

RAZEM 1,00

132
d.6

Wymiana szyb w oknach na szyby przeźroczyste kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

133
d.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.127 + poz.126 m2 67,97

RAZEM 67,97
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
134
d.6

KNR 4-01
1209-10

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2

2,00 * 0,90 * 2 m2 3,60

RAZEM 3,60

135
d.6

Doprowadzenie instalacji PEL pod dwa stanowiska
komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45)
oraz dwa gniazdka 230 V

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

136
d.6 analiza

indywidualna

Montaż rolet okiennych typu Blackout m2

2,00 * 1,80 m2 3,60

Obmiar dodatkowy: szt.

0 szt. 0,00

RAZEM 3,60

RAZEM 0,00

7 Adaptacja części korytarza na pomieszczenie na sprzęt (DBO), pierwsze piętro, budynek J1
(szkic nr 8)

137
d.7

KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100

m2

3,30 * 3,10 - 2,05 * 1,00 m2 8,18

RAZEM 8,18

138
d.7

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

139
d.7

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.137 * 2 m2 16,36

RAZEM 16,36

140
d.7

Doprowadzenie do pomieszczenia instalacji PEL pod
jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V
DATA, 2xRJ45) oraz cztery gniazdka 230 V

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

141
d.7

Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia
w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od
pozostałej części korytarza

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

142
d.7

Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

143
d.7

KNR-W 2-02
1123-02
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików

m2

0,10 * (3,10 - 1,00) * 2 m2 0,42

RAZEM 0,42

144
d.7

KNR-W 2-02
1123-04
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.143 m2 0,42

RAZEM 0,42
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
145
d.7

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

ściany 2,80 * (3,10 * 2 + 2,17 * 3) m2 35,59

sufity 2,17 * 2,69 + 1,00 m2 6,84

RAZEM 42,43

146
d.7

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.145 m2 42,43

RAZEM 42,43

8 Adaptacja wnęki korytarzowej na pokój biurowy (DBO), pierwsze piętro, budynek J (szkic nr 9)

147
d.8

KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100

m2

3,30 * 2,18 - 2,05 * 1,00 m2 5,14

RAZEM 5,14

148
d.8

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.147 * 2 m2 10,28

RAZEM 10,28

149
d.8

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

150
d.8

KNR 2-02
1514-02
analogia

Pasy ochronne na drzwiach z wykładziny OCV -odboje m2

0,90 * 0,30 * 3 m2 0,81

RAZEM 0,81

151
d.8

Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN+ demontaż zraszacza

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

152
d.8

KNR-W 2-02
1123-02
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików

m2

0,10 * (2,18 - 1,00) * 2 m2 0,24

RAZEM 0,24

153
d.8

KNR-W 2-02
1123-04
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.152 m2 0,24

RAZEM 0,24

154
d.8

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

ściany 2,80 * 2 * (2,18 + 5,70) m2 44,13

sufity 2,18 * 5,70 m2 12,43

RAZEM 56,56

155
d.8

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.154 m2 56,56

RAZEM 56,56

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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9 Adaptacja wnęki korytarzowej na pokój biurowy (DBO), pierwsze piętro, budynek J (szkic nr
10)

156
d.9

KNR AT-12
0103-03 z.o.

4.1.

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

3,30 * 1,73 - 2,05 * 1,00 m2 3,66

RAZEM 3,66

157
d.9

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

158
d.9

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.156 * 2 m2 7,32

RAZEM 7,32

159
d.9

Doprowadzenie do pomieszczenia instalacji PEL pod
jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V
DATA, 2xRJ45) oraz cztery gniazdka 230 V

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

160
d.9

Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia
w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od
pozostałej części korytarza

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

161
d.9

KNR 2-02
1514-02
analogia

Pasy ochronne na drzwiach z wykładziny OCV -odboje m2

0,90 * 0,30 * 3 m2 0,81

RAZEM 0,81

162
d.9

Montaż czujki ppoż., włączenie do SSP oraz wizualizacja
w LCN

1 1,00

RAZEM 1,00

163
d.9

KNR-W 2-02
1123-02
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików

m2

0,10 * (1,73 - 1,00) * 2 m2 0,15

RAZEM 0,15

164
d.9

KNR-W 2-02
1123-04
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.163 m2 0,15

RAZEM 0,15

165
d.9

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

ściany 2,80 * 2 * (2,48 + 6,25) m2 48,89

sufity 2,48 * 6,25 m2 15,50

RAZEM 64,39

166
d.9

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.165 m2 64,39

RAZEM 64,39

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 Adaptacja wnęki korytarzowej na dyżurkę lekarską (DBO), pierwsze piętro, budynek J (szkic nr

11)

167
d.10

KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100

m2

3,30 * 1,97 - 2,05 * 1,00 m2 4,45

RAZEM 4,45

168
d.10

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

169
d.10

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.167 * 2 m2 8,90

RAZEM 8,90

170
d.10

Doprowadzenie do pomieszczenia instalacji PEL pod
jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V
DATA, 2xRJ45) oraz cztery gniazdka 230 V

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

171
d.10

Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia
w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od
pozostałej części korytarza

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

172
d.10

KNR 2-02
1514-02
analogia

Pasy ochronne na drzwiach z wykładziny OCV -odboje m2

0,90 * 0,30 * 3 m2 0,81

RAZEM 0,81

173
d.10

Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

174
d.10

KNR-W 2-02
1123-02
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików

m2

0,10 * (1,97 * 1,00) * 2 m2 0,39

RAZEM 0,39

175
d.10

KNR-W 2-02
1123-04
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.174 m2 0,39

RAZEM 0,39

176
d.10

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

ściany 2,80 * 2 * (5,73 + 2,50) m2 46,09

sufity 2,50 * 5,73 m2 14,33

RAZEM 60,42

177
d.10

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.165 m2 64,39

RAZEM 64,39

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11  Adaptacja wnęki korytarzowej na pomieszczenie biurowe (DBO), pierwsze piętro, budynek J

(szkic nr 12)

178
d.11

KNR AT-12
0103-03 z.o.

4.1.

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

3,30 * 1,52 - 2,05 * 1,00 m2 2,97

RAZEM 2,97

179
d.11

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

180
d.11

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.178 * 2 m2 5,94

RAZEM 5,94

181
d.11

Doprowadzenie do pomieszczenia instalacji PEL pod
jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V
DATA, 2xRJ45) oraz cztery gniazdka 230 V

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

182
d.11

Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia
w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od
pozostałej części korytarza

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

183
d.11

KNR 2-02
1514-02
analogia

Pasy ochronne na drzwiach z wykładziny OCV -odboje m2

0,90 * 0,30 * 3 m2 0,81

RAZEM 0,81

184
d.11

Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

185
d.11

KNR-W 2-02
1123-02
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików

m2

0,10 * (1,97 * 1,00) * 2 m2 0,39

RAZEM 0,39

186
d.11

KNR-W 2-02
1123-04
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.185 m2 0,39

RAZEM 0,39

187
d.11

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

ściany 2,80 * 2 * (6,25 + 2,22) m2 47,43

sufity 2,50 * 5,73 m2 14,33

RAZEM 61,76

188
d.11

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.187 m2 61,76

RAZEM 61,76

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12  Adaptacja wnęki korytarzowej na archiwum (DBO) (szkic nr 13)

189
d.12

KNR AT-12
0103-03 z.o.

4.1.

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

3,30 * 1,94 - 2,05 * 1,00 m2 4,35

RAZEM 4,35

190
d.12

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

191
d.12

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.189 * 2 m2 8,70

RAZEM 8,70

192
d.12

Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia
w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od
pozostałej części korytarza

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

193
d.12

KNR-W 2-02
1123-02
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików

m2

0,10 * (1,94 * 1,00) * 2 m2 0,39

RAZEM 0,39

194
d.12

KNR-W 2-02
1123-04
analiza

indywidualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.193 m2 0,39

RAZEM 0,39

195
d.12

Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

196
d.12

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.197 m2 12,80

RAZEM 12,80

197
d.12

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

3,30 * 1,94 * 2 m2 12,80

RAZEM 12,80

13 Adaptacja wnęki korytarzowej na podręczny magazyn, pierwsze piętro, budynek J (szkic nr 14)

198
d.13

KNR AT-12
0103-03 z.o.

4.1.

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

3,30 * 3,37 - 2,05 * 1,00 m2 9,07

RAZEM 9,07

199
d.13

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
200

d.13
KNR-W 2-02

0830-01
Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.198 * 2 m2 18,14

RAZEM 18,14

201
d.13

Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia
w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od
pozostałej części korytarza

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

202
d.13

KNR 0-12II
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm
układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie
podłoża

m

poz.203 m 4,74

RAZEM 4,74

203
d.13

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących
płytki z kamieni sztucznych- cokoły  kolor i wymiar
dostosowany do istniejących

m

(3,37 - 1,00) * 2 m 4,74

RAZEM 4,74

204
d.13

Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

205
d.13

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.206 m2 22,24

RAZEM 22,24

206
d.13

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

3,30 * 3,37 * 2 m2 22,24

RAZEM 22,24

207
d.13

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym

m2

3,00 * 1,67 + 2,50 * (2 * 1,10 + 2,48) m2 16,71

RAZEM 16,71

208
d.13

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

209
d.13

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

210
d.13

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

211
d.13

KNR-W 4-01
0821-04

Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych
20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w
jednym miejscu
płytkii ceramiczne ścienne kolor i wymiar dostosowany do
istniejących

m2

0,20 * (2,50 * 2 + 2,00 * 5) + 0,50 m2 3,50

RAZEM 3,50

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4867
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
212

d.13
KNR-W 4-01

0812-03
Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
płytki i kształtki ceramiczne podłogowe wymiary i kolor
dostosowane do istniejących

m2

0,30 * (1,67 + 2 * 1,10 + 2,48) + 2 * 0,5 m2 2,91

RAZEM 2,91

213
d.13

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu
gruz budowlwny

m3

poz.207 * 0,12 * 1,40 m3 2,81

poz.211 * 0,03 * 1,40 m3 0,15

poz.212 * 0,03 * 1,40 m3 0,12

RAZEM 3,08

14 Dostosowanie pomieszczeń do funkcji gabinetów zabiegowych, pomieszczenie 1.4 i 1.23,
parter, Budynek L (szkic nr 16)

214
d.14

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

ściany 3,00 * 2 * (6,68 * 4 + 3,50 * 2 + 3,55 * 2) m2 244,92

A (Suma częściowa) m2 --------
244,92

sufity 6,68 * (3,50 + 3,55) m2 47,09

B (Suma częściowa) m2 --------
47,09

RAZEM 292,01

215
d.14

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.214 m2 292,01

RAZEM 292,01

216
d.14

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.214 B m2 47,09

RAZEM 47,09

15 Dostosowanie pomieszczenia toalety do funkcji magazynu, pomieszczenie 3.31, trzecie piętro,
Budynek FA (szkic nr 17)

217
d.15

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym

m2

3,00 * 2,74 m2 8,22

RAZEM 8,22

218
d.15

KNR 13-23
0105-01

Rozbiórki ścianek systemowych w-c m2

2,00 * (2 * 1,10 + 2,00) m2 8,40

RAZEM 8,40

219
d.15

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu
gruz budowlwny

m3

poz.217 * 0,12 * 1,40 * 0,12 * 1,40 m3 0,23

poz.218 * 0,02 * 1,40 * 1,40 m3 0,33

RAZEM 0,56

220
d.15

KNR 4-01
0819-12

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych
ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

płyt.

10,00 płyt. 10,00

RAZEM 10,00

221
d.15

KNR 4-01
0819-12

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych
ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna
(wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)

płyt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 + 10 płyt. 20,00

RAZEM 20,00

222
d.15

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
płytki i kształtki ceramiczne podłogowe wymiary i kolor
dostosowane do istniejących

m2

0,30 * 2,4 m2 0,72

RAZEM 0,72

223
d.15

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

224
d.15

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

225
d.15

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

226
d.15

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

227
d.15

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

sufit 5,65 * 2,74 m2 15,48

A (Suma częściowa) m2 --------
15,48

sciany 0,60 * 2 * (5,65 + 2,74) m2 10,07

B (Suma częściowa) m2 --------
10,07

RAZEM 25,55

228
d.15

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

poz.227 m2 25,55

RAZEM 25,55

229
d.15

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.227 A m2 15,48

RAZEM 15,48

230
d.15

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.227 B m2 10,07

RAZEM 10,07

16  Zabudowa naprzeciwko wind, Parter, budynek FA (szkic nr 18)

231
d.16

KNR AT-12
0103-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100-
EI 30
Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm

m2

2,90 * 3,44 + 1,00 * 6,85 m2 16,83

RAZEM 16,83

232
d.16

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe z drzwiami  EI 30 m2

2,00 * 6,85 m2 13,70

RAZEM 13,70
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
233

d.16
Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

234
d.16

Przeniesienie kamery poza obszar pomieszczenia kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

235
d.16

Dostosowanie oświetlenia  do funkcji biurowej oraz
zamontować włącznik źródła światła w nowo powstałym
pomieszczeniu, niezależnie od pozostałej części hallu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

236
d.16

Doprowadzenie instalacji PEL cztery stanowiska
komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45)
oraz trzech gniazdek 230 V, należy również opisać
wszystkie gniazda nazwą obwodu

kpl

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

237
d.16

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.231 * 2 + 2,90 * 3,44 m2 43,64

RAZEM 43,64

238
d.16

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.237 m2 43,64

RAZEM 43,64

239
d.16

KNR 0-12II
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm
układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie
podłoża

m

2 * 3,44 m 6,88

RAZEM 6,88

240
d.16

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących
płytki z kamieni sztucznych- cokoły  kolor i wymiar
dostosowany do istniejących

m

poz.239 m 6,88

RAZEM 6,88

241
d.16 analiza

indywidualna

Montaż rolet typu Blackout  w prowadnicach m2

6,50 * 2,00 m2 13,00

Obmiar dodatkowy: szt.

0 szt. 0,00

RAZEM 13,00

RAZEM 0,00

17
Zabudowa FA II piętro (szkic nr 19)

242
d.17

KNR AT-12
0103-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100-
EI 30
Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm

m2

2,90 * (3,26 + 1,98) - 2,05 * 1,00 - 0,50 * 3,25 m2 11,52

RAZEM 11,52

243
d.17

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,05 * 1,00 m2 2,05

RAZEM 2,05

244
d.17

KNR-W 2-02
1015-04

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni
ponad 1.0 m2 - EI 30
naświetla EI 30

m2

2,00 * 0,50 m2 1,00

RAZEM 1,00

245
d.17 analiza

indywidualna

Montaż kratki wentylacyjnej  wywiewno nawiewnej z
wymuszeniem obiegu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

246
d.17

Doprowadzenie instalacji wod.kan. pod zlew kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

247
d.17

Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w
LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

248
d.17

Dostosowanie oświetlenia  do funkcji biurowej oraz
zamontować włącznik źródła światła w nowo powstałym
pomieszczeniu, niezależnie od pozostałej części hallu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

249
d.17

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.242 * 2 + 2,90 * (3,26 + 1,98) m2 38,24

RAZEM 38,24

250
d.17

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.249 m2 38,24

RAZEM 38,24

251
d.17

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących
płytki z kamieni sztucznych- cokoły  kolor i wymiar
dostosowany do istniejących

m

2 * (3,26 + 1,98) m 10,48

RAZEM 10,48

18 Dostosowanie pomieszczenia socjalnego 3.31 do funkcji gabinetu lekarskiego, drugie piętro
budynek FA (szkic nr 20)

252
d.18

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

253
d.18

KNR-W 4-02
0234-04

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze
stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

254
d.18

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2,00 * 0,80 m2 1,60

RAZEM 1,60

255
d.18

KNR K-04
0305-03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt
gipsowo-kartonowych

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.254 m2 1,60

RAZEM 1,60

256
d.18

KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
ścianach
Krotność = 3

m2

1,6 m2 1,60

RAZEM 1,60

257
d.18

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

ściany 3,29 * 2 * (5,04 + 3,43) - 1,77 * 1,85 + 0,20 * (1,77 * 2 +
1,85)

m2 53,54

RAZEM 53,54

258
d.18

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne
antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie,
przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i
szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

m2

poz.257 m2 53,54

RAZEM 53,54

259
d.18 analiza

indywidualna

Montaż rolet typu Blackout  w prowadnicach m2

1,77 * 1,85 m2 3,27

Obmiar dodatkowy: szt.

0 szt. 0,00

RAZEM 3,27

RAZEM 0,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Pomieszczenie 1/20, parter, budynek K (szkic nr 1)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
	Obmiar: <edit>5,20 * 3,30 - 2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.1 * 2</edit>

	Pozycja: Przesunięcie jednostki wewnętrznej klimatyzacji w taki sposób by urządzenie znajdowało się w nowo utworzonego kącika socjalnego,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozdział oświetlenia na dwa pomieszczenia,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przesunięcie czujki ppoż. na środek jednego z pomieszczeń oraz dołożenie drugiej czujki w pomieszczeniu wydzielonym i włączeni jej do SSP oraz wizualizacja w LCN
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików
	Obmiar: <edit>0,10 * 5,25 * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>34,388</edit>
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  atybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>5,25 * 6,55</edit>
	Obmiar: <edit>3,30 * 2 * (5,25 * 2 + 6,55)</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>5,25 * 6,55</edit>


	Dział:Pomieszczenie 2/26, pierwsze piętro, budynek FA (szkic nr 2 i szkic nr 3)
	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
	Obmiar: <edit>4,94 * 1,55</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
	Obmiar: <edit>3,00 * ((2,94 - 1,63) * 2 + 1,04 * 2 + 2,94 - 1,550 + 4,900)</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
	Obmiar: <edit>3,00 * (4,94 + 2,94 - 1,52) - 2,05 * 0,95</edit>

	Pozycja: Dostosowanie instalacji wod-kan do innego usytuowania urządzeć( w-c, umywalka)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej

Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej materiał z odzysku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp

miski ustępowe porcelanowe zawieszane- z odzysku

Sedesy z tworzyw sztucznych- nowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane w ściance lekkiej

Geberit Unifix - element montażowy do umywalki- z odzysku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka

umywalki porcelanowe z odzysku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe

bateria umywalkowa z odzysku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie instalacji nawiewno wywiewnej  w pom.26
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>2,00 * (1,52 + 3,45)</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych  do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - pierwsza  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - każda następna  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>1,52 * 3,45</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * 2 * (1,52 + 3,45)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
	Obmiar: <edit>poz.31 A</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
	Obmiar: <edit>poz.31 B</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  atybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.31 A + poz.31 B</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  farby bezemisyjne
	Obmiar: <edit>2,0 * 0,90</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu

gruz budowlwny
	Obmiar: <edit>poz.16 * 0,06 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.17 * 0,13 * 1,40</edit>


	Dział:Pomieszczenie 2/25, pierwsze piętro, budynek FA- dostosowanie pomieszczenia do funkcji gabinetu USG (szkic nr 2 i szkic nr 3)
	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
	Obmiar: <edit>3,00 * (2 * 1,10 + 1,35 + 1,20)</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworu drzwiowego
	Obmiar: <edit>0,30 * 2,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	Obmiar: <edit>1,80 * 0,20 * 0,20</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
	Obmiar: <edit>2 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu

gruz budowlwny
	Obmiar: <edit>poz.40 * 0,12 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.41 * 1,40</edit>

	Pozycja: Przesunięcie instalacji kolidującej z poszerzanymi drzwiamij  w pom.25
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w gotowych otworach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone-(drzwi okleina HPL lub fornir, z zamkiem na wkładkę)
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,20</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie rusztu krzyżowego sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>

	Pozycja: Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej

Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej materiał z odzysku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp

miski ustępowe porcelanowe zawieszane- z odzysku

Sedesy z tworzyw sztucznych- nowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane w ściance lekkiej

Geberit Unifix - element montażowy do umywalki- z odzysku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka

umywalki porcelanowe z odzysku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe

bateria umywalkowa z odzysku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostosowanie instalacji nawiewno wywiewnej  w pom.25
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie instalacji wod-kan do innego usytuowania urządzeń ( w-c, umywalka)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>2,00 * (1,52 + 3,4 + 2,01 + 2,00 - 0,90)</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,50</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych  do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - pierwsza  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - każda następna  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie instalacji PEL pod jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz czterech gniazdek 230 V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przesunięcie czujki ppoż.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2,01 * 1,70 + 3,65 * 5,30</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>2,80 * (1,70 + 0,10 + 3,65 + 5,00) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.58</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
	Obmiar: <edit>poz.66 A</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
	Obmiar: <edit>39,46</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  atybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.66 A + 39,46</edit>


	Dział:Wydzielenie pomieszczenia - wnęka korytarzowa, pierwsze piętro, budynek FA (szkic nr 4)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100- EI30
	Obmiar: <edit>3,25 * (1,90 + 3,26) - 2,05 * 0,95 - 1,00 * 3,26</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.70 * 2</edit>

	Pozycja: Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2 - EI 30

naświetla EI 30
	Obmiar: <edit>1,00 * 3,26</edit>

	Pozycja: Wykonanie wentylacji pomieszczenia poprzez montaż  kratki wywiewno nawiewnej z wymuszeniem obiegu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosować oświetlenie do funkcji biurowej oraz zamontować włącznik źródła światła w nowo powstałym pomieszczeniu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie instalacji PEL pod dwa stanowiska o komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz dwóch gniazdek 230 V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>3,25 * 2 * (3,26 + 1,98 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><i>-3,29*2,30</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,29 * 1,98</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>2 * (3,26 + 1,98 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących

płytki z kamieni sztucznych- cokoły  kolor i wymiar dostosowany do istniejących
	Obmiar: <edit>poz.80</edit>


	Dział:Pomieszczenie 1.19+ 1.20 parter, budynek L – dostosowanie pomieszczenia do funkcji gabinetu konsultacyjnego szkic nr 5a i 5b)
	Pozycja: Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
	Obmiar: <edit>(2,70 * 3,48 + 2,00 * 2,25) * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
	Obmiar: <edit>3,49 * 3,81 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia do funkcji biurowej z wymianą opraw
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej
	Obmiar: <edit>2,00 * (2,49 + 3,8 - 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
	Obmiar: <edit>3,49 * 3,81 * 2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>poz.82 * 0,12 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.83 * 0,05 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.90 * 0,03 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.91 * 0,03 * 1,40</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>3,49 * 3,81 * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>3,00 * 2 * (3,49 + 3,81) * 2</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 z demontażem skrzydła
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w gotowych otworach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,90 * 2</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>2,00 * 2,50 * 2</edit>

	Pozycja: Dostosowanie instalacji wod-kan do innego usytuowania urządzeń ( w-c, umywalka)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.103</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
	Obmiar: <edit>poz.104</edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * 2 * (3,49 + 3,8) * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie instalacji PEL pod jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz trzech gniazdek 230 V (POM.1.20)
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>3,49 * 3,81 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>3,00 * 2 * (3,49 + 3,81) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie na ścianie pasów z wykładziny PCV
	Obmiar: <edit>0,50 * 2,50 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż rolet typu Blackout  szt 2
	Obmiar: <edit>2,40 * 1,90 * 2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia do funkcji biurowej (gabinet) , wymiana lamp.
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Pomieszczenie  1.20 parter, budynek L – dostosowanie pomieszczenia do funkcji gabinetu konsultacyjnego szkic nr 5a i 5b) UWAGA-Remont pom.1.20 ujęto łącznie z remontem pom.1.19. Dział wprowadzone w celu zachowana numeracji zgodnej z opisem zamówienia.
	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek systemowych w-c
	Obmiar: <edit>2,93 * 2,00 + 1,10 * 2 * 2,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej
	Obmiar: <edit>2,00 * (3,44 + 2,93 - 1,00) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * (1,81 + 2,17 - 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
	Obmiar: <edit>3,44 * 2,93</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>1,81 * 2,17</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>poz.117 * 0,03 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.118 * 0,03 * 1,40</edit>

	Pozycja: Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
	Obmiar: <edit>poz.118</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.118</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.118 A</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.118 B</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
	Obmiar: <edit>poz.118</edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * 2 * (3,44 + 2,93 + 1,81 + 2,17) * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.124</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufity
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,81 * 2,17</edit>
	Obmiar: <edit>3,44 * 2,93</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>2,80 * 2 * (3,44 + 2,93) - 2,00 * 1,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,80 * 2 * (1,81 + 2,17)</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.127</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,50</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ppoż., włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia do funkcji biurowej z wymianą opraw
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana szyb w oknach na szyby przeźroczyste
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.127 + poz.126</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,90 * 2</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie instalacji PEL pod dwa stanowiska komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz dwa gniazdka 230 V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż rolet okiennych typu Blackout
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,80</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>0</edit>


	Dział:Adaptacja części korytarza na pomieszczenie na sprzęt (DBO), pierwsze piętro, budynek J1 (szkic nr 8)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
	Obmiar: <edit>3,30 * 3,10 - 2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.137 * 2</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie do pomieszczenia instalacji PEL pod jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz cztery gniazdka 230 V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od pozostałej części korytarza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików
	Obmiar: <edit>0,10 * (3,10 - 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.143</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2,80 * (3,10 * 2 + 2,17 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>2,17 * 2,69 + 1,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.145</edit>


	Dział:Adaptacja wnęki korytarzowej na pokój biurowy (DBO), pierwsze piętro, budynek J (szkic nr 9)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
	Obmiar: <edit>3,30 * 2,18 - 2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.147 * 2</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Pasy ochronne na drzwiach z wykładziny OCV -odboje
	Obmiar: <edit>0,90 * 0,30 * 3</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN+ demontaż zraszacza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików
	Obmiar: <edit>0,10 * (2,18 - 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.152</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2,80 * 2 * (2,18 + 5,70)</edit>
	Obmiar: <edit>2,18 * 5,70</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.154</edit>


	Dział:Adaptacja wnęki korytarzowej na pokój biurowy (DBO), pierwsze piętro, budynek J (szkic nr 10)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Obmiar: <edit>3,30 * 1,73 - 2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.156 * 2</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie do pomieszczenia instalacji PEL pod jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz cztery gniazdka 230 V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od pozostałej części korytarza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pasy ochronne na drzwiach z wykładziny OCV -odboje
	Obmiar: <edit>0,90 * 0,30 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ppoż., włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików
	Obmiar: <edit>0,10 * (1,73 - 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.163</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2,80 * 2 * (2,48 + 6,25)</edit>
	Obmiar: <edit>2,48 * 6,25</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.165</edit>


	Dział:Adaptacja wnęki korytarzowej na dyżurkę lekarską (DBO), pierwsze piętro, budynek J (szkic nr 11)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100
	Obmiar: <edit>3,30 * 1,97 - 2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.167 * 2</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie do pomieszczenia instalacji PEL pod jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz cztery gniazdka 230 V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od pozostałej części korytarza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pasy ochronne na drzwiach z wykładziny OCV -odboje
	Obmiar: <edit>0,90 * 0,30 * 3</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików
	Obmiar: <edit>0,10 * (1,97 * 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.174</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2,80 * 2 * (5,73 + 2,50)</edit>
	Obmiar: <edit>2,50 * 5,73</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.165</edit>


	Dział: Adaptacja wnęki korytarzowej na pomieszczenie biurowe (DBO), pierwsze piętro, budynek J (szkic nr 12)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Obmiar: <edit>3,30 * 1,52 - 2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.178 * 2</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie do pomieszczenia instalacji PEL pod jedno stanowisko komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz cztery gniazdka 230 V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od pozostałej części korytarza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pasy ochronne na drzwiach z wykładziny OCV -odboje
	Obmiar: <edit>0,90 * 0,30 * 3</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików
	Obmiar: <edit>0,10 * (1,97 * 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.185</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2,80 * 2 * (6,25 + 2,22)</edit>
	Obmiar: <edit>2,50 * 5,73</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.187</edit>


	Dział: Adaptacja wnęki korytarzowej na archiwum (DBO) (szkic nr 13)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Obmiar: <edit>3,30 * 1,94 - 2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.189 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.197</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od pozostałej części korytarza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokolików
	Obmiar: <edit>0,10 * (1,94 * 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.193</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>3,30 * 1,94 * 2</edit>


	Dział:Adaptacja wnęki korytarzowej na podręczny magazyn, pierwsze piętro, budynek J (szkic nr 14)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Obmiar: <edit>3,30 * 3,37 - 2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.198 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.206</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia-montaż włączników oświetlenia w nowo powstałym pomieszczeniu niezależnie od pozostałej części korytarza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących

płytki z kamieni sztucznych- cokoły  kolor i wymiar dostosowany do istniejących
	Obmiar: <edit>(3,37 - 1,00) * 2</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>3,30 * 3,37 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
	Obmiar: <edit>3,00 * 1,67 + 2,50 * (2 * 1,10 + 2,48)</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

płytkii ceramiczne ścienne kolor i wymiar dostosowany do istniejących
	Obmiar: <edit>0,20 * (2,50 * 2 + 2,00 * 5) + 0,50</edit>

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

płytki i kształtki ceramiczne podłogowe wymiary i kolor dostosowane do istniejących
	Obmiar: <edit>0,30 * (1,67 + 2 * 1,10 + 2,48) + 2 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu

gruz budowlwny
	Obmiar: <edit>poz.207 * 0,12 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.211 * 0,03 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.212 * 0,03 * 1,40</edit>


	Dział:Dostosowanie pomieszczeń do funkcji gabinetów zabiegowych, pomieszczenie 1.4 i 1.23, parter, Budynek L (szkic nr 16)
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>3,00 * 2 * (6,68 * 4 + 3,50 * 2 + 3,55 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>6,68 * (3,50 + 3,55)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.214</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.214 B</edit>


	Dział:Dostosowanie pomieszczenia toalety do funkcji magazynu, pomieszczenie 3.31, trzecie piętro, Budynek FA (szkic nr 17)
	Pozycja: Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
	Obmiar: <edit>3,00 * 2,74</edit>

	Pozycja: Rozbiórki ścianek systemowych w-c
	Obmiar: <edit>2,00 * (2 * 1,10 + 2,00)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu

gruz budowlwny
	Obmiar: <edit>poz.217 * 0,12 * 1,40 * 0,12 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.218 * 0,02 * 1,40 * 1,40</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna  (wymiary i kolor płytek dostosowane do istniejących)
	Obmiar: <edit>10,00</edit>
	Obmiar: <edit>10 + 10</edit>

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

płytki i kształtki ceramiczne podłogowe wymiary i kolor dostosowane do istniejących
	Obmiar: <edit>0,30 * 2,4</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż pisuaru
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>5,65 * 2,74</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 2 * (5,65 + 2,74)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.227</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.227 A</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.227 B</edit>


	Dział: Zabudowa naprzeciwko wind, Parter, budynek FA (szkic nr 18)
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100- EI 30

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm
	Obmiar: <edit>2,90 * 3,44 + 1,00 * 6,85</edit>

	Pozycja: Ścianki aluminiowe z drzwiami  EI 30
	Obmiar: <edit>2,00 * 6,85</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przeniesienie kamery poza obszar pomieszczenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia  do funkcji biurowej oraz zamontować włącznik źródła światła w nowo powstałym pomieszczeniu, niezależnie od pozostałej części hallu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie instalacji PEL cztery stanowiska komputerowe (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45) oraz trzech gniazdek 230 V, należy również opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.231 * 2 + 2,90 * 3,44</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.237</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>2 * 3,44</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących

płytki z kamieni sztucznych- cokoły  kolor i wymiar dostosowany do istniejących
	Obmiar: <edit>poz.239</edit>

	Pozycja: Montaż rolet typu Blackout  w prowadnicach
	Obmiar: <edit>6,50 * 2,00</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>0</edit>


	Dział:

Zabudowa FA II piętro (szkic nr 19)


	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100- EI 30

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm
	Obmiar: <edit>2,90 * (3,26 + 1,98) - 2,05 * 1,00 - 0,50 * 3,25</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>

	Pozycja: Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2 - EI 30

naświetla EI 30
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,50</edit>

	Pozycja: Montaż kratki wentylacyjnej  wywiewno nawiewnej z wymuszeniem obiegu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie instalacji wod.kan. pod zlew
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN+ demontaż instalacji tryskaczowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostosowanie oświetlenia  do funkcji biurowej oraz zamontować włącznik źródła światła w nowo powstałym pomieszczeniu, niezależnie od pozostałej części hallu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.242 * 2 + 2,90 * (3,26 + 1,98)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.249</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących

płytki z kamieni sztucznych- cokoły  kolor i wymiar dostosowany do istniejących
	Obmiar: <edit>2 * (3,26 + 1,98)</edit>


	Dział:Dostosowanie pomieszczenia socjalnego 3.31 do funkcji gabinetu lekarskiego, drugie piętro budynek FA (szkic nr 20)
	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,80</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
	Obmiar: <edit>poz.254</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>1,6</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>3,29 * 2 * (5,04 + 3,43) - 1,77 * 1,85 + 0,20 * (1,77 * 2 + 1,85)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.

farby bezemisyjne  antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.
	Obmiar: <edit>poz.257</edit>

	Pozycja: Montaż rolet typu Blackout  w prowadnicach
	Obmiar: <edit>1,77 * 1,85</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>0</edit>





