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PRZEKROJ A-A skala 1:100
UWAGI:

rury stalowe kwadratowe
100 x100 x 5 mm

katowniki stalowe 50 x 50 x 5 mm

rury stalowe kwadratowe
100 x100 x 5 mm

KONSTRUKCJA OBUDOWY PRZEWODOW WENT.

skala 1:100

1. Wszystkie podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt iejszy nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.

3. Przebicia w $cianach nalezy wykona¢ zgodnie z proj. instalacji sanitarnych. O ostatecznym potozeniu
otworéw decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykoriczonych) oraz okresleniu stanu
istniejacego.

4. Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ spadki posadzek.

5. W pomieszczeniach z kratkg podiogowg kanalizacyjng i ztaczkg wody nalezy wykonaé¢ posadzke w
spadkach.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywacé, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

7. Projektowane izolacje nalezy wykona¢ systemowo.

8. Przejscia instalacyjne przez przegrody bedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi zabezpieczy¢ wg
rozwigzania systemowego zapewniajac szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa.

9. Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizacji rob6t musza posiada¢ komplet dokumentéw
technicznych wymaganych prawem dla budynkéw uzytecznosci publicznej.

10. Wszelkie materiaty i elementy wnetrz zostaty dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw i elementéw réwnowaznych, ktére maja nie gorsze parametry techniczne wg kart
katalogowych oraz poréwnywalng jako$¢ do projektowanych

11. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem okien i
drzwi. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta

12. W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z Projektantem. W przypadku
watpliwosci lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

13. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne,
$wiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych i
wyposazenia.

TEMAT Przebudowa budynku magazynowego na terenie
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wroctawiu
wraz z montazem instalacji wentylacji mechaniczne;j

ADRES Budynek tymczasowego magazynowania odpadow

INWESTYCJI Dziatka ewid. nr 33, arkusz 30, obreb Plac Grunwaldzki,

Wroctaw wyb. Pasteura 7b

INWESTOR Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza - Radeckiego
we Wroctawiu, 50-556 Wroctaw, ul. Borowska 213

JEDNOSTKA | INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ~WWW.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA | ul. Nowohucka 92a/15, MARZEC

30-728 Krakow BUDOWNICTWO

BRANZA / OBIEKT | ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen; nr 128-Km/74

SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnoci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh nr MP-0751
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