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UWAGI:

1. Wszystkie podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac¢ facznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.
wyrzutnie wg projektu 3. Przebicia w $cianach nalezy wykonac¢ zgodnie z proj. instalacji sanitarnych. O ostatecznym potozeniu
branzy sanitarne otworéw decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykornczonych) oraz okresleniu stanu
Jranzy santamej istniejacego.

OO0 0O 0O O 4. Szczegolnie starannie nalezy wykonaé spadki posadzek.
5. W pomieszczeniach z kratkg podtogowg kanalizacyjng i ztaczkg wody nalezy wykona¢ posadzke w
_ spadkach.
6. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi
rolektowaria obudowa regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
P bwodod »c x ty OSB 4 7. Projektowane izolacje nalezy wykona¢ systemowo.
przewo oé went. z piyty L 8. Przejscia instalacyjne przez przegrody bedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi zabezpieczy¢ wg
T T T tynkowane;j w kolorze elewadji 1 rozwigzania systemowego zapewniajac szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa.
[ | | | | | | | 9. Materiaty i stosowane technologie stosowane przy realizacji robét musza posiada¢ komplet dokumentéw
technicznych wymaganych prawem dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej.
otwdr okienny <<<~Nwﬁwéwmﬂ.wwm_‘”~m:. otwor okienny otwdr okienny 10. Wszelkie materiaty i elementy wnetrz zostaty dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza si¢
zamurowany cororanzy sanvamelrey | | | | kerfrrr e et ZamuUroWanY- oo o e e o L L D DD D T T T zamurowany zastosowanie materiatéw i elementéw réwnowaznych, ktére maja nie gorsze parametry techniczne wg kart
ﬁ g ﬁ g katalogowych oraz poréwnywalng jako$¢ do projektowanych
budynek centrali telefonicznej 11. Wszystkie wymiary otworédw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zamdéwieniem okien i
drzwi. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
12. W przypadku stosowania rozwigzarn zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z Projektantem. W przypadku
\ projektowana wymiana obrébki watpliwosci lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

N \ blacharskiej attyki 13. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne,
$wiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych i
wyposazenia.
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skala 1:100 do projektowania bez ograniczen; nr 128-Km/74
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