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SYMBOL D1 D2 D3 D4
SCHEMAT
17 Lo Lo
WYMIARY W SWIETLE S 135 90 90 80
PRZEJSCIA
H 200 200 200 200
WYMIARY W SWIETLE So 141, 135 (WG RZUTU) 102 102 96
MURU Ho 202 205 205 260
ODPORNOSC OGNIOWA - - - -
SAMOZAMYKACZ TAK TAK - -
KONTROLA DOSTEPU - - - -
Drzwi do pomieszczenia na odpady. Drzwi z korytarza do przedsionka WC, Drzwi z korytarza do pomieszczenia Drzwi z przedsionka do WC wraz z fragm.
Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, wewnetrzne, jednoskrzydtowe. Rdzen socjalnego, wewnetrzne, Scianki z HPL w kolorze biatym. Zawiasy,
termoizolacyjne o wspétczynniku skrzydta drewniany obtozony dwustronnie | jednoskrzydtowe. Rdzen skrzydta blokada tazienkowa. Montaz $cianki do
przenikania U=0,29 W/m2. Wymiary ptytami MDF, O$cieznica stalowa z drewniany obtozony dwustronnie ptytami $cian WC. Catos$¢ rozwigzania
skrzydet dostosowac do istniejgcego blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm., | MDF, Oscieznica stalowa z blachy systemowa. Przeswit do spodu skrzydta
otworu w murze zachowujgc przejscie w wykonczenie skrzydta za pomocag ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. , 15cm, wysoko$¢ drzwi 215 cm. Drzwi
Swietle jak w drzwiach istniejgcych. laminatu w kolorze biatym . Zawiasy ze wykonczenie skrzydta za pomoca odporne na wilgo¢ oraz Srodki
Szerokos$¢ skrzydta nieblokowanego stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Trwato$¢ | laminatu w kolorze biatym .Zawiasy ze czyszczace i dezynfekujgce.
minimum 90cm w Swietle przejscia. mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Trwatos¢
Skrzydta drzwiowe petne gr. 80 mm, 12400:2004. Wytrzymato$¢ mechaniczna | mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN
przylgowe, wykonane z blachy stalowej - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg | 12400:2004. Wytrzymato$¢ mechaniczna
dwustronnie ocynkowanej, wypetnione ZUAT-15/111.16/2007). Okucia - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
piang poliuretanowg o gestosci 40-42 klamka-klamka, zamek z blokada ZUAT-15/111.16/2007). Okucia
kg/m?3. Uszczelki obwodowe i dolne. tazienkowg. Samozamykacz ramieniowy. | klamka-klamka, zamek na wkfadke
Oscieznica stalowa z blachy obustronnie Drzwi odporne na wilgo¢ oraz $rodki patentowg. Drzwi odporne na wilgo¢ oraz
ocynkowanej. Zawiasy z regulacja. czyszczace i dezynfekujgce. srodki czyszczace i dezynfekujgce.
Okucia klamka-klamka, zamek
bezpieczny z mozliwoscig otwarcia od
UWAGI wewnatrz pomieszczenia bez klucza.
Samozamykacz ramieniowy z regulacjg
kolejnosci zamykania skrzydet. Blokada
skrzydta biernego. Odboje podtogowe z
PCV. Skrzydto i o$cieznica malowane
proszkowo na kolor RAL 9010. Drzwi
odporne na wilgo¢ oraz Srodki
czyszczace i dezynfekujace. Na
skrzydtach mocowane systemowe panele
ochronne z tworzywa sztucznego
zabezpieczajgce drzwi przed
uszkodzeniami mechanicznymi ,wysokosé
dostosowana do wys. wézkow na odpady.
KIERUNEK OTWIERANIA DWUSKRZYDLOWE LEWE PRAWE PRAWE
ILOSC 2 1 1 1

UWAGI:

1. Wszystkie podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt niniejszy nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami
technicznymi.

3. Przebicia w $cianach nalezy wykona¢ zgodnie z proj. instalacji sanitarnych. O
ostatecznym potozeniu otworéw decyduje kierownik budowy po skuciu warstw
wierzchnich (wykonczonych) oraz okresleniu stanu istniejgcego.

4. Szczegodlnie starannie nalezy wykona¢ spadki posadzek.

5. W pomieszczeniach z kratkg podtogowa kanalizacyjng i ztgczkg wody nalezy wykonac
posadzke w spadkach.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac¢ zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
7. Projektowane izolacje nalezy wykonaé systemowo.

8. Przejscia instalacyjne przez przegrody bedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi
zabezpieczy¢ wg rozwigzania systemowego zapewniajgc szczelnos¢ i izolacyjnosc
ogniowa.

9. Materiaty i stosowane technologie stosowane przy realizacji robét musza posiadac
komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dla budynkéw uzytecznosci
publicznej.

10. Wszelkie materiaty i elementy wnetrz zostaty dobrane z odpowiednimi parametrami,
dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw rownowaznych, ktdére maja nie
gorsze parametry techniczne wg kart katalogowych oraz poréwnywalng jako$¢ do
projektowanych

11. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed
zamowieniem okien i drzwi. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta

12. W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z
Projektantem. W przypadku watpliwosci lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

13. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne, oraz
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

TEMAT Przebudowa budynku magazynowego na terenie
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wroctawiu
wraz z montazem instalacji wentylacji mechanicznej

ADRES Budynek tymczasowego magazynowania odpadow
INWESTYCJI Dziatka ewid. nr 33, arkusz 30, obreb Plac Grunwaldzki,
Wroctaw wyb. Pasteura 7b

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza - Radeckiego

INWESTOR
we Wroctawiu, 50-556 Wroctaw, ul. Borowska 213

JEDNOSTKA | INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ~ WW.marzec-budownictwop

PROJEKTOWA | ul. Nowohucka 92a/15, MARZEC

30-728 Krakow BUDOWNICTWO

BRANZA/ OBIEKT | ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen; nr 128-Km/74

SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh nr MP-0751
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